MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO
DE ENGNHO VELHO

PROPRIETARIO: PREF. MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO —RS.

AREA: 379,53 m?

DATA:

JUL/2017

CARACTERISTICAS: A obra se constituira na reforma das calgadas externas, na pintura

externa e de cobertura do prédio da Prefeitura Municipal.

01.

02.

03.

GENERALIDADES: E de total responsabilidade da empresa executante da obra o
total conhecimento dos projetos, detalhes construtivos, normas de trabalho e
impressos. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes e especificagdes deverdo ser
executadas sem autorizacdo do autor do projeto. Para tanto é necessario pedir
permissao por escrito. Todo o material a ser empregado na construcdo devera ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagBes e normas técnicas brasileiras.
Devera ser utilizada mao de obra de primeira qualidade. A execucdo de todos os

servigos devera obedecer as Normas e Servicos da ABNT.

DEMOLICOES: Calgadas externas e passeio publico, atualmente em ceramica e
lajotas de concreto, deverdo ser inteiramente demolidas e retiradas, a fim de que
seja reposto o novo piso. Somente no hall de entrada devera ser executado piso

sobre piso.

PAVIMENTACOES: O piso de toda a area de calcadas de acesso e de trilhos da
entrada de veiculos serd ceramico. Deve-se bater peca por peca para facilitar a
aderéncia. O piso ceramico devera ser de 1a qualidade classe A com PEI minimo 4.
Serd assentado sobre argamassa colante. Os espelhos da calcada deverdo ser




04.

05.

recuperados. Devera ser executada soleira na borda da calcada do hall de entrada e
sobre a borda da floreira de entrada. A pavimentagdo do passeio sera executada
com lajota de concreto pré-fabricada nas dimensdes minimas de 40x40cm, tipo
modelado, devidamente assentada em camada de argamassa de cimento e areia
num traco de 1:4, numa espessura de 4cm, devidamente rejuntada com argamassa
de cimento e areia num traco de 1:3.. As lajotas deveréo ter uma junta de dilatacéo

entre Icma 1,2cm.

REVESTIMENTO: As faces externas da floreira deverao receber emboco de massa
Unica para posterior pintura em tinta acrilica.

PINTURA: As superficies a pintar serdo tratadas de acordo com suas condigdes
para receber a pintura e cuidadosamente limpas com jato de agua, e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. As
superficies somente poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas, as paredes
deverdo ser levemente lixadas onde houver necessidade para remover grdos. Cada
demdo de tinta somente poderd ser aplicada depois que a precedente estiver
perfeitamente seca (minimo de 24 horas). Os escorrimentos de tinta deverdo ser
removidos. As superficies rebocadas deverdo estar secas, curadas, limpas e isentas
de poeira. Todas as trincas e rachaduras deverdo ser tratadas previamente. Ent&o
devera ser dada uma demdo de fundo preparador de paredes, para que 0 mesmo
agregue as particulas soltas da superficie, permitindo uma maior aderéncia da tinta.
Apbs serdo dado duas demdos de tinta, devendo a superficie apresentar um
acabamento “aveludado”, caso o acabamento ndo fique bom faz-se necessario
aplicar outras demaos de tinta. As esquadrias metalicas devem ser inicialmente
lixadas, antes de aplicar a pintura, a superficie deve estar completamente seca,
limpa, isenta de poeira e manchas gordurosas. Apds estar completamente seca a
superficie, serdo aplicadas duas demdos de tinta esmalte externamente e
internamente. As superficies de tijolos aparentes deverdo estar secas, curadas,
limpas e isentas de poeira. Apds serdo dado duas demaos de tinta apropriada para
tijolo ceramico, devendo a superficie apresentar um acabamento homogéneo. A

tinta a ser usada e seus aditivos deverdo ser de 1a qualidade. A cobertura em telha



ceramica deverdo estar limpas e isentas de poeira ap6s serd aplicada duas demaos
de tinta .Todo tipo de pintura, obedecerd sempre a execucdo conforme as normas
do fabricante. Devera ser usado em todas as bordas do telhado e vigas da fachada e

murro de contorno do terreno, rufos metalicos devidamente pintados.

06. IMPERMEABILIZACOES E RUFO TIPO PINGADEIRA: Devera ser executada
impermeabilizacdo da marquise do segundo pavimento com manta asfaltica e
seguida de protecdo mecanica com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 com
aditivo impermeabilizante. Devera ser executada a impermeabilizacdo das faces
internas da floreira. Serd instalado rufo tipo pingadeira em todos os beirais, vigas e

murro de divisa devidamente pintados, de acordo com projeto.

07. COBERTURA CAIXA D’AGUA: Devera ser executada cobertura em

fibrocimento sobre a estrutura da caixa de &gua, inclusive calha.

08. FORRO: sera executado troca do forro existente nas sacadas do primeiro e segundo

pavimento, devera ser utilizado forro PVC na cor a ser escolhida pelo proprietéario.

09. ENTREGA DA OBRA: A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e
restos de construgdo. Todos os servigos deverdo ser examinados pela fiscalizacéo
do proponente, que constatara se os mesmos foram executados de acordo com as
especificacbes e se necessitam ser refeitos ou ndo. O recebimento da obra devera

ser feito pelo técnico responsavel da proponente.

Engenho Velho, Julho de 2017.

Responsavel técnico
Eng. Civil Marcio Roberto Lorini
CREA:RS/209657

Paulo Andre DalAlba
Prefeito Municipal



