PROCESSO LICITATORIO N° 022/2018
TOMADA DE PRECOS N° 02/2018.

“EDITAL DE TOMADA DE PREGOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NA LOCALIDADE DE LINHA BONITA E NA LOCALIDADE DE LINHA TROMBETTA,
NO MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO/RS™.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO-RS, no uso de suas
atribuicdes legais e de conformidade com a Lei n.° 8.666, de 11 de junho de 1993 e
suas alteracdes, torna publico, para o conhecimento dos interessados, que as 09
horas, do dia 28 de junho de 2018, na sala de reunides da Secretaria de
Administracdo, se reunira a Comissdo Permanente de Licitacdes, com a finalidade de
receber propostas para construcdo de Rede de Abastecimento de dgua nas localidades
de Linha Bonita e Linha Trombetta, em regime de empreitada por preco global, com
fornecimento de material e méo-de-obra.

Poderdo participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado,
cadastradas no Municipio de Engenho Velho - RS, ou que apresentarem toda a
documentacdo necessaria até as 16:00 horas do dia 25 de junho de 2018.

1. OBJETO

Constitui objeto do presente Edital a contratacdo de empresa
especializada para construcdo de Rede de Abastecimento de &gua nas
localidades de Linha Bonita e Linha Trombetta em regime de empreitada global
com fornecimento de material e mao de obra, conforme projetos, memorial
descritivo, planilha orcamentéria e demais especificacfes anexos a este edital,
gue ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de sua transcricao.

TOTAL ORCADO PARA A CONCLUSAO DA OBRA: R$ 253.108,00 (duzentos e
cinguenta e trés mil, cento e 0ito reais)

2. DO CADASTRO

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar, até as
16:00 horas o dia 25 de junho de 2018, os seguintes documentos:

2.1. Declaracdo que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituicao
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02, modelo “A” anexo VIl ao
Edital.



2.2. Declaracdo de que ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, modelo Anexo
VIl ao Edital.

2.3. Declaracéo de que o responséavel técnico da Empresa conhece o local da obra.
2.4. - HABILITACAO JURIDICA:

2.4.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar
toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao.

2.4.2 Havendo alguma restricdo na comprovacédo da regularidade fiscal, as
micro empresas e empresas de pequeno porte terdo o prazo de 2 (dois) dias,
prorrogavel por igual periodo, contado a partir do momento em que declaradas
vencedoras do certame, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa.

2.4.3 Serao Exigidos:
a) Registro Comercial no caso de empresa comercial;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Comprovante de inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de prova da composi¢ao da diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

2.5. - REGULARIDADE FISCAL.:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal abrangendo as
contribui¢cdes Previdenciarias.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual,

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante;



e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigco (FGTS), demonstrando situacéo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por Lei.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

2.6. - QUALIFICACAO TECNICA:

a) Declaracdo que a Empresa possui vinculo com Engenheiro Civil ou
Arquiteto detentor de atestado técnico com respectiva CAT (Certiddo Acervo Técnico)
junto ao CREA- ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) junto ao CAU-,
comprovando a experiéncia.

b) Comprovacéo de aptiddo técnica, através da apresentacdo de no minimo
01 (um) Atestado ou Certiddo ou Declaracdo de Capacidade Técnica, em nome do
responsavel técnico, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico de obras, gue comprove(m) ter realizado servico
compativel (tipo, quantidade e prazos) com o objeto do presente edital;

¢) Indicacdo de responsaveis técnicos pela obra, devidamente registrado no
CREA- ou CAU-, que deverdao acompanhar a execucao da obra com presenca na obra
durante todo o periodo em que tiver sendo executado qualquer tipo de servico.

d) Comprovacéo do vinculo entre a licitante e o(s) profissional(is) de nivel
superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referidos no item 2.6 a. Esta
comprovacdo devera ser feita por meio da apresentacdo de um dos documentos
relacionados abaixo:

a.1) Cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou

b.2) Copia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou

c.3) Copia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, em caso de
sécio ou diretor; ou

d.4) Copia do Contrato de Prestacdo de Servigos, com validade por prazo
indeterminado ou de no minimo até 31 de dezembro do corrente ano.

i) Certiddo de registro e quitacdo emitidos pelo CREA-RS ou CAU-RS
referente a empresa, ou visto do mesmo (CREA/RS) ou CAU-RS no caso de empresa
nao sediado no Estado;




2.7 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacao judicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica com a data ndo anterior a 30
(trinta) dias do dia determinado para entrega das propostas.

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, com indica¢do do n° do Livro Diério,
namero de Registro na Junta Comercial e numeracao das folhas onde se encontram os
lancamentos, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, cujos indices
minimos aceitaveis serdo apurados pela aplicacao da seguinte férmula:

AD
LIQUIDEZ INSTANTANEA: = indice minimo: 0,02.
PC

AC
LIQUIDEZ CORRENTE: = indice minimo: 1,00.
PC

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: = indice minimo: 1,00.
PC + PELP

PL
GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: = indice minimo: 1,00.
PC + PELP

PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: = indice maximo: 0,70.
AT

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a
Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP
= Passivo Exigivel a Longo Prazo; PL = Patriménio Liquido.”

Observacdo: E vedada substituicio do balanco por balancete ou balango provisorio,
podendo aquele ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03
(trés) meses da data de apresentacao da proposta.

Obs: Os documentos constantes dos itens 2.4. a 2.7, poderéo ser apresentados
em original, por qualquer processo de coOpia autenticada por tabelido ou publicacdo em
orgao da imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.5 poderdo, ainda,



serem extraidos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a comprovacao
de sua veracidade pela Administragao.

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

Os documentos necessérios a habilitacdo e as propostas serdo recebidas
pela Comissédo de Licitacdo no dia, hora e local mencionados no preambulo, em 02
(dois) envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n.° 1 e
n.° 2, para o que sugere-se a seguinte inscricao:

AO MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO-RS
TOMADA DE PRECOS N.° 02/2018

ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTACAO
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO-RS
TOMADA DE PRECOS N.° 02/2018

ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

3.1 Para a habilitacdo o licitante devera apresentar no envelope n.° 01:
a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo Municipio;

b) Se o proponente se fizer representar por Procurador, devera juntar
procuracdo ou carta de credenciamento, outorgando poderes ao representante para
decidir a respeito dos atos constantes da presente licitacao;

c) Copia do documento de identidade do procurador ou representante
autorizado a participar da licitagéo;

d) Declaracdo de que concorda em prestar caugdo no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato nos termos do art. 56 inciso | da Lei Federal
8.666/93;

e) Atestado fornecido pelo Municipio, assinada pelo Engenheiro da Prefeitura
e pelo responsavel técnico da empresa, de que visitou o local da obra, tendo pleno
conhecimento das condi¢des para a construgédo da obra, sendo que a visitagao do local
da obra, sera acompanhada pelo Engenheiro do Municipio de Engenho Velho/RS, no
dia 20 de junho de 2018, as 09:00 horas, para todos 0s interessados.




3.2 O envelope n.° 02 devera conter:

a) proposta financeira, rubricadas em todas as paginas e assinada na ultima,
pelo representante legal da empresa, mencionando o prec¢o global para a execucao da
obra, objeto desta licitacdo, onde deverao estar incluidos todos os custos com material,
mao-de-obra, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuicdes sociais, lucro do
empreendimento, dentre outros.);

b) planilha de quantitativos e custos unitarios;

c) cronograma fisico-financeiro, que devera ter como paradigma o elaborado
pelo Municipio;

d) Detalhamento do BDI;
e) Detalhamento dos encargos sociais;

Observacdo 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias, contados a
partir da data de entrega das propostas e excluidos os prazos recursais previstos na
legislacdo em vigor;

Observacdo 2: Quaisquer inser¢cdes na proposta que visem modificar,
extinguir ou criar direitos, sem previsdo no edital, serdo tidas como inexistentes,
aproveitando-se a proposta no que néo for conflitante com o instrumento convocataorio.

4. DO JULGAMENTO

4.1 Esta licitagcdo € do tipo “menor prego global”, e o julgamento seré
realizado pela Comissao Julgadora, levando em consideragdo o menor preco global
para a execucédo da obra;

4.2 esta licitacdo sera processada e julgada com observancia do previsto
nos artigos 43 e 44 e seus incisos e paragrafos da Lei n.° 8.666/93;

4.3 em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de
obedecido o disposto no § 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, sera utilizado o sorteio, em
ato publico, com a convocacéao prévia de todos os licitantes.

4.4 A Comissdo Permanente de Licitagdo se reserva o direito de aceitar
todas, recusar algumas ou todas as propostas apresentadas, mediante decisédo
fundamentada, por conveniéncia do interesse publico e do servico, sem que as
licitantes caiba indenizac&o de qualquer espécie.



5. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

a) Fica vedada qualquer indexacéo de precos por indices gerais, setoriais ou
gue reflitam a variagédo dos custos.

b) somente serdo aceitas as propostas cujo preco global ofertado ndo seja
superior ao limite do valor estimado no or¢camento oficial da obra previsto pelo
Municipio, incluindo-se neste computo o BDI;

c) serdo desclassificadas as propostas que se apresentarem em
desconformidade com este edital, bem como com precos global superestimados ou
inexequiveis;

d) A participacdo na licitacdo importa em total, irrestrita e irretratavel
submisséo dos proponentes as condi¢cbes deste edital.

e) Ficam vedadas as cessdes ou transferéncias totais ou parciais do objeto
do contrato. A subcontratacdo parcial do objeto devera ser autorizada expressamente
pela Contratante, permanecendo a responsabilidade civil, criminal e administrativa da
vencedora da licitacao.

6. DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas
previstas nos incisos, alineas e paragrafos do art. 109 da Lei n.° 8.666/93.

7. DOS PRAZOS E DA GARANTIA

7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo, no prazo de 10
(dias), convocara o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

7.2 No ato da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, 8 1.°, I, Il e lll, da Lei n.° 8.666-
93, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

7.3 Os prazos de que tratam os itens anteriores poderdo ser prorrogados
uma vez, pelo mesmo periodo, desde que seja requerido de forma motivada e durante
o transcurso dos respectivos prazos.

7.4 Se, dentro do prazo, o convocado nao assinar o0 contrato, a
Administracdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado, ou entdo revogara a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo da pena
de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a
suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracéo por prazo de 02 (dois) anos.



7.5 O prazo para execucao da obra € de 05 (cinco) meses, a contar da
emissdo da ordem de servico, descontados tdo-somente os dias de chuva e os
impraticaveis, registrados no diario da obra;

8. DAS PENALIDADES

8.1 multa de 0,10 % (zero virgula dez por cento) por dia de atraso, da
entrega da obra, limitado esta a 30 (trinta) dias, ap6s o qual sera considerado
inexecucao contratual,

8.2 multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administracdo pelo prazo de 01 (um ano);

8.3 multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecucdao total do contrato,
cumulada com a pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar
com a Administracéo pelo prazo de 02 (dois anos);

Observacdao: as multas serdo calculadas sobre o montante ndo adimplido do
contrato.

9. CONDICOES DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento serd efetuado, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do recebimento da fatura e/ ou Nota Fiscal acompanhada da
planilha de medicdo, aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo da obra, e
apos a liberacdo dos recursos financeiros vinculados ao Contrato de Repasse n°
836095/2016/MDA/CAIXA, Processo n° 2617.1037349-80/2016 do Ministério do
Desenvolvimento Agrério, Convenio n° 836095/2016, Proposta Siconv n°
022763/2016 e de acordo com o cronograma estabelecido pela Caixa Econémica
Federal.

9.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverao se fazer acompanhar
da guia de recolhimento das contribuicbes para o FGTS e o INSS, da RE e do registro
junto ao Ministério do Trabalho dos empregados utilizados na obra.

9.3 Seréo processadas as retencdes previdenciarias nos termos da lei que
regula a matéria. Para exclusdo das retencdes sobre o material o licitante devera
apresentar Nota Fiscal dos materiais adquiridos ou transferidos de seu estoque para a
obra.



10. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

10.1 Ocorrendo as hipéteses previstas no artigo 65, inciso Il, alinea “d”, da
Lei n.° 8.666-93, sera concedido reequilibrio econémico-financeiro do contrato,
requerido pela contratada, desde que documental e suficientemente comprovado o
desequilibrio contratual.

11. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitagdo correrdo a
conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

0602 17 512 0012 1044 44905191020000 — 1388
12. DA REVOGACAO E OU ANULACAO DO CERTAME

12.1. A Administracdo, observadas as razdes de conveniéncia e
oportunidade, devidamente justificadas, podera revogar a qualquer momento o
presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante
despacho fundamentado.

12.2. Os licitantes ndo terdo direito a indeniza¢do em decorréncia da anulacéo
ou revogacao deste procedimento licitatorio.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1 Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender
qualquer das disposi¢ces do presente edital.

13.2 Em nenhuma hipo6tese sera concedido prazo para a apresentacao da
documentacédo e propostas ou quaisquer outros documentos.

13.3 Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificacbes ou
substituicbes das propostas ou quaisquer outros documentos.

13.4 S6 terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamacdes ou recursos, assinar atas e 0s contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados e os membros da Comisséao Julgadora.

13.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos & documentacéao,
nao serdo admitidos a licitacdo os participantes retardatéarios.



13.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitagdo
constara as clausulas necessarias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisédo do
contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.° 8.666/93.

13.7 Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: | - Projeto
Bésico; Il- Planilha de Orcamentéaria; Il - Cronograma Fisico Financeiro; IV -
Composicéo do BDI; V — Detalhamento dos Encargos Sociais; VI - Minuta do Contrato;
VIl — Declaragéao (Modelo “A”), Declaragdo que ndo emprega menor e VIl - Declaragéo
da Empresa que ndo possui servidor em seu quadro societario.

13.8 Até a data definida para entrega da documentacdo poderdo ser feitos
aditamentos ao presente Edital, para rever, completar ou modificar quaisquer dos itens,
reabrindo-se neste caso, 0 prazo inicialmente estabelecido para entrega das propostas,
exceto quando a alteracdo nao afetar a formulagdo das mesmas.

13.9 As consultas interpretativas ou demais informacdes sobre a presente
Tomada de Precos e seus anexos, assim como esclarecimentos ou solicitacbes de
informacdes adicionais, deverdo ser feitas por escrito, durante o horario normal de
trabalho da Prefeitura Municipal de Engenho Velho, RS, no endere¢o constante no
preambulo deste Edital.

13.10 Os licitantes deverdo visitar o local da obra, visando conhecer com
detalhes as condi¢cbes de execucao da mesma.

13.11 A Comissdo de julgamento, ordenara o seu trabalho, solicitando
informacBes complementares dos proponentes, ou a seu critério, tomando outras
medidas necessérias.

13.12 N&o serdo consideradas as reivindicacbes de qualquer espécie, sob
alegacdo de falta de conhecimento da natureza da obra, bem como das condicbes
locais em que a mesma sera executada.

13.13 A Prefeitura Municipal de Engenho Velho, RS, podera a qualquer
momento, antes da contratacdo, revogar a presente licitagdo por interesse publico, ou
anula-la por ilegalidade, em qualquer fase, sempre em despacho fundamentado, néo
cabendo aos licitantes qualquer indenizag&o devido ao ato realizado.

13.14 Fica estipulado que pelo fato de apresentarem propostas, os Licitantes
sujeitam-se a todos os termos, condi¢cdes, normas, anexos, especificacdes e detalhes
do presente Edita, e que se comprometem a cumpri-lo plenamente,
independentemente, de qualquer manifestacéo ou declaracéo escrita ou expressa, bem
como aceitar todas as clausulas e condi¢cdes da Minuta de Contrato, integrante deste
Edital.



13.15 Nos casos em que for omisso o presente Edital, serd aplicada a Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes posteriores.

Informagbes serdo prestadas aos interessados no horario das 7:30 horas as
11:30 horas e das 13:00 horas as 17:00 horas, na Prefeitura Municipal de Engenho
Velho - RS, na Secretaria Municipal de Administragdo, sita a Rua Antdnio Trombetta,
N° 35, na cidade de Engenho Velho — RS.

Engenho Velho, RS, aos 06 de junho de 2018.

Paulo André Dal Alba
Prefeito Municipal



ANEXO |

Projeto Basico




PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO

PROJETO DE ABASTECIMENTO
DE AGUA

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO
Municipio: ENGENHO VELHO - RS

Endereco: RUA ANTONIO TROMBETTA, 35 - CENTRO

CEP: 99.698-000

Telefone: (54) 3363 - 9600

Local da obra: LINHA BONITA E LINHA TROMBETTA

ENGENHO VELHO - RS, FEVEREIRO DE 2018.



RELATORIO DE PROJETO TECNICO
Apresentacao

O presente projeto prevé o abastecimento de agua potavel no interior de
ENGENHO VELHO, na Linha BONITA, com a finalidade de promover o bem estar e as
necessidades desta comunidade.

Situada no Municipio de Engenho Velho, Rio Grande do Sul, a obra sera
composta por rede adutora, reservatério e rede de distribuicdo, conforme o memorial
descritivo a seguir.

1 - Objetivo

O presente relatorio tem o objetivo de submeter a analise técnica, dimensdes e
materiais recomendados para tubulacao de distribuicdo de agua potavel, no projeto de
instalacdo das linhas. Estes projetos séo representados pelos desenhos anexos, que
indicam as diferencas de cotas, distancias entre captacdo, reservatorios e pontos de
consumo.

2 — Populacéo de projeto Linha Bonita

2.1 — Populacgéo atual

O numero total de economias que este projeto abrange é de 27 (vinte e sete),
com o numero meédio de consumidores igual a 5 (cinco) habitantes por economia, tem-
se a populacéo atual igual a: Populacéo atual P1 = (nGmero de economias x numero de
habitantes por economia). P1 = 27 x 5. P1 = 135 pessoas.

2.1 — Populagéao futura

Para determinar a populagédo de projeto (populagéo futura), acrescenta-se um
coeficiente de majoracao de 20% na populacéo atual. Assim: Populagao futura P> = Py
+ 20%. P> = 135+ 25. P2 = 162 pessoas.



3 —Vazdes de consumo e distribuicéo

3.1 — Vazao Média de consumo humano

A vazdo média de consumo humano é calculada como: Q= qu, sendo P =
Populacdo e q = Cota de consumo “per capta”. Qm = 162 x 200. Qm = 32.400,00
litros/dia.

3.2 — Vazéo Maxima Diéaria de consumo humano
A vazao méaxima diaria, correspondente aos dias de maior consumo, é calculada

como: Q= Qe X Kl, sendo Qmed = Vazdo média e Ky = Coeficiente com valores entre
1,2 e 1,25. Assim, adotando K; = 1,2, teremos Qmax = 32.400 x 1,20. Qmax = 38.880
litros/dia.

3.3 — Vazdo Méxima Horéria de consumo humano
A vazdo méaxima do projeto, correspondente ao dia e ao horario de maior

Qméx

consumo, é calculada como: Q =W XK, , sendo Qmax = Vazdo maxima diaria e Kz =

Coeficiente com valores entre 1,4 e 1,6. Assim, adotando K, = 1,5, teremos Qmax =
1.620 x 1,50. Qmax = 2.430,00 litros/hora.

3 Populacéao de projeto Linha Trombetta

3.1 — Populagéao atual

O numero total de economias que este projeto abrange é de 16 (dezesseis),
com o numero médio de consumidores igual a 5 (cinco) habitantes por economia, tem-
se a populacéo atual igual a: Populacéo atual P1 = (nGmero de economias x numero de
habitantes por economia). P1 = 16 x 5. P1 = 80 pessoas.

3.12— Populacgéao futura

Para determinar a populagédo de projeto (populagéo futura), acrescenta-se um
coeficiente de majoracao de 20% na populacgdo atual. Assim: Populagéo futura P> = Py
+ 20%. P> = 80+ 16. P2 = 96 pessoas.



4 — Vazbes de consumo e distribuicéo

4.1 — Vazao Média de consumo humano

A vazdo média de consumo humano é calculada como: Q= qu, sendo P =
Populacdo e q = Cota de consumo “per capta”. Qm = 96 x 200. Qm = 19.200,00
litros/dia.

4.2 —Vazao Maxima Diaria de consumo humano

A vazao méaxima diaria, correspondente aos dias de maior consumo, é calculada

como: Q= Qne X Kl, sendo Qmed = Vazdo média e Ky = Coeficiente com valores entre
1,2 e 1,25. Assim, adotando K; = 1,2, teremos Qmax = 19.200 x 1,20. Qmax = 23.040
litros/dia.

4.3 — Vazao Maxima Horaria de consumo humano

A vazao méaxima do projeto, correspondente ao dia e ao horario de maior

consumo, é calculada como: Q :% XK, , sendo Qmax = Vazdo maxima diaria e Kz =
Coeficiente com valores entre 1,4 e 1,6. Assim, adotando Kz = 1,5, teremos Qmax = 960
X 1,50. Qmax = 1.440 litros/hora.

5—- Captacéao Linha Bonita

A captacdo de agua sera realizada em um Poc¢o Tubular Profundo Existente,
conforme a norma técnica NBR 12212, da ABNT.

Sera instalado um conjunto moto-bomba submersivel para uma vazéo de até 4,0
m3/h, que permitira suprir o consumo de um dia normal em pouco mais de 13 horas.
A altura manométrica sera: 76 (da rede adutora), 19 (perda de carga na tubulacdo
dentro do poc¢o), 96 m (nivel dinAmico), totalizando em uma HMT 191 mca. Para
bombear a vazdo necessaria com a altura manométrica requerida, faz-se necessario
uma motobomba submersa BOMBA SUBMERSA P/ POCO PROFUNDO ELETRICA




MONOFASICA 5CV C/HM/Q = 30M/10M3/HA 110M/3,4M3/, a qual elevara a agua
desde o poco até o reservatério. A moto-bomba submersivel ficara suspensa através
de uma flange (tampa do pocgo) e por uma tubulagdo galvanizada de 1%". Logo apoés a
saida do poco, unindo a tubulacéo galvanizada, serd instalado uma curva, uma unido e
um nipel galvanizados de 1¥", e uma valvula de retencdo horizontal portinhola em
bronze também de 1%", todos com a finalidade de garantir uma maior durabilidade do
equipamento e facilitar futuras manutencoes.

6 — Captacao Linha Trombetta

A captacdo de agua serd realizada em um Poco Tubular Profundo Existente,
conforme a norma técnica NBR 12212, da ABNT.

Serd instalado um conjunto moto-bomba submersivel para uma vazéo de até 4,0
m3/h, que permitira suprir o consumo de um dia normal em pouco mais de 13 horas.
A altura manomeétrica sera: 58,64 (da rede adutora), 25 (perda de carga na tubulacéo
dentro do poco), 110 m (nivel dindmico), totalizando em uma HMT 193 mca. Para
bombear a vazdo necessaria com a altura manométrica requerida, faz-se necessario
uma motobomba submersa BOMBA SUBMERSA P/ POCO PROFUNDO ELETRICA
TRIFASICA 7 380V a qual elevara a agua desde o pogo até o reservatorio. A moto-
bomba submersivel ficara suspensa através de uma flange (tampa do pogo) e por uma
tubulacdo galvanizada de 1%". Logo apOs a saida do poc¢o, unindo a tubulagéo
galvanizada, sera instalado uma curva, uma unido e um nipel galvanizados de 27, e
uma valvula de retencé@o horizontal portinhola em bronze também de 2", todos com a
finalidade de garantir uma maior durabilidade do equipamento e facilitar futuras
manutencoes.

5 - Aducéo Linha Bonita

Sera executado 644,5m com tubulagdo de PVC classe 15, @ 60 mm até o
reservatorio. Para a unidao dos tubos de PVC entre si, sera provocado um pequeno
desgaste em suas extremidades, atraves de lixamento manual ou através de produto
quimico especifico.



6 — Aducgédo Linha Trombetta

Sera executado 797,60 m com tubulagdo de PVC classe 15, @ 60 mm até o
reservatorio. Para a unido dos tubos de PVC entre si, sera provocado um pequeno
desgaste em suas extremidades, através de lixamento manual ou através de produto
guimico especifico.

7 — Sistema de Tratamento

Sera executado no local abrigo em alvenaria com cobertura em fibrocimento
espessura 6 mm com estrutura em madeira, e cercamento com mourdes em concreto
e arame farpado, que abrigard o quadro de comando e que servird também para a
realizacdo da etapa de tratamento quimico da &gua, (cloracdo) ( 0os equipamentos que
fardo parte do sistema de tratamento deverdo ser dimensionados e escolhidos pelo
quimico responsavel da Prefeitura do Municipio).

O abrigo ficara distante 3,0-4,0 metros do poco, com dimensdes minimas de 6
m2, construido em alvenaria de bloco ceramico 6 furos de 15 cm, com revestimento em
chapisco traco 1:5 ci-ar esp:5mm, coberto em fibrocimento espessura 6 mm com
estrutura em madeira.

O piso deverd ser confeccionado em concreto polido com espessura minima de
5cm, a ser executado sobre um leito de solo previamente compactado. O abrigo ainda
tera porta metalica de 80 x 210 cm, e janela metélica basculante 150x40/170.

8- Reservacao

Sera instalado um reservatério com capacidade de 20.000 litros, confeccionado
em fibra de vidro e reforgada.

Para evitar a entrada de sujeiras e impurezas no reservatorio, este sera fechado
por uma tampa em fibra de vidro, aparafusado sobre a sua parte superior.

A base do reservatorio sera em concreto armado com malha de ac¢o 4.2mm tipo -
Q318 10x10 cm e cercamento com mourdes em concreto e arame farpado, conforme
detalhe em projeto.



Junto a borda superior do reservatorio, ficardo fixados 04 anéis em metal, com a
finalidade de, através de arames ou cordas, possa-se amarrar o reservatério a laje de
concreto. Isto fard com que se tenha maior seguranca, e que se evite também, a queda
e a quebra do reservatério.

9- Distribuicdo Linha Bonita

A rede de distribuicdo de agua sera executada com tubos de PVC classe 15, tipo
soldavel, nas bitolas de @ 50mm, @ 40mm, @ 32mm e @ 25mm, isso obedecendo a
necessidade de vazao para melhor atender aos consumidores, e devera ser seguido
rigorosamente o projeto técnico. A ligacdo das moradias sera feita com tubos de PVC
soldavel classe 15 de 25 mm calculando-se aproximadamente 20 m para cada entrada
de moradia.

As despesas futuras como a de energia elétrica, manutencao e outras, oriundas
apos a instalacdo e conclusdo do sistema, correrdo por conta dos beneficiados do
Grupo. O sistema de rateio das despesas entre os beneficiados, sera definido em
assembléia pelo préprio grupo e ficara registrado em ata e estatuto.

RESUMO DA QUANTIDADE DE MATERIAL:

- 540,00 metros de tubo @ 25mm

-1482,2 metros de tubo @ 32mm
- 2274 metros de tubo @ 40mm
- 1648,8 metros de tubo @ 50/60mm

10- Distribuicéo Linha Trombetta

RESUMO DA QUANTIDADE DE MATERIAL:
- 977,6 metros de tubo @ 50mm

11 - Locacéo da Obra
A locacdo sera feita de acordo com o respectivo projeto, admitindo-se no

entanto, certa flexibilidade na escolha da posicdo dentro do terreno, face a existéncia
de obstaculos ndo previstos, bem como da natureza do solo, que servira de leito.



Quaisquer modificacdbes somente poderdo ser efetuadas com autorizagcdo do
Engenheiro responsavel pelo projeto ou pelo engenheiro fiscal da obra.

12 - Escavacgdes

Na abertura das valas devera se evitar o acumulo, por muito tempo, do material
e da tubulacdo na beira da vala, sobretudo quando este acumulo possa restringir ou
impedir o livre transito de veiculos e pedestres. Em locais em que ndo houver
impedimentos no uso de equipamentos pesados e de porte, a escavagcdo deve ser
processada por meios mecanicos (retroescavadeiras, motoniveladoras), devido a
agilidade da execucdo. A escavacdo manual deve ser utilizada em locais que nao se
possa efetuar a escavacdo mecanica. Em ambos 0s casos a empreiteira sera
responsavel por eventuais danos causados a terceiros.

Na necessidade de uso de explosivos no processo de escavacdo em material
rochoso, deveréo ser obedecidas as exigéncias legais que regem 0 uso e a guarda de
explosivos. Neste caso, a profundidade da escavacdo devera ser acrescida de 20cm,
em que sera preenchido com material apropriado, para melhorar a base dos tubos a
serem assentados. O material escavado da vala ndo devera obstruir as sarjetas e a
escavacao nao deve adiantar-se ao assentamento em mais de 2.000 metros. O fundo
da vala devera ter declividade tal, que no assentamento dos tubos sejam evitados
trechos com mudancas bruscas no leito. No caso de material rochoso, a tubulacao
devera ficar afastada no minimo 20cm da mesma.

A profundidade da tubulacdo quando executada no terco médio da estrada sera
em media de 0,8m com largura de abertura das valas de 0,4 m para oferecer maior
durabilidade aos tubos.

Dependendo da natureza do terreno devera ser executado escoramento nas
valas para evitar desmoronamentos. O empreiteiro devera escolher corretamente o tipo
de escoramento para cada tipo de solo.

Nos casos onde a rede atravessar area de cultivo deverd ser feito seu
assentamento em profundidade minima de 1,0m, antevendo-se tanto a perda de solo
devido ao carreamento pelas aguas da chuva tanto pelo uso de implementos agricolas
no cultivo.



13 - Preparo do Leito para Assentamento

O fundo da vala onde vai ser assentada a tubulacdo devera estar isenta de
pedras e outros materiais, evitando assim o aparecimento de esfor¢os localizados na
tubulagcéo. O leito deve ser devidamente regularizado, eliminando todas as saliéncias
da escavacdo. Em terrenos moles, devera ser executada a retirada deste material e
substitui-lo por material mais resistente. Sendo muito espessa a camada de terreno
mole, o ber¢o da tubulagéo devera ser apoiado em estacas, que sera objeto de projeto
detalhado. Estas estacas poderdo ser de madeira, ferro ou concreto pré-moldado.

14 - Assentamento da Tubulacéo

Antes do assentamento, os tubos e pecas devem ser limpos e inspecionados
com cuidado. Deve ser verificada também a existéncia de falhas de fabricacdo, como
danos e avarias decorrentes de transportes e manuseio. No assentamento, os tubos
devem ser rigorosamente alinhados com o fundo regularizado. O ajuste das juntas da
tubulacdo com seu respectivo material de vedacdo deve ser feito com o cuidado
necessario para que as juntas sejam estanques. Nos periodos em que se paralisar o
assentamento, a extremidade da tubulacdo deve ser vedada com tampdes. Para os
tubos de PVC, retirar todo o brilho e limpar a ponta e a bolsa com uma estopa
embebida de solucéo limpadora ou lixa, removendo todas as sujeiras e gorduras.

15 - Ancoragens

Serdo usadas sempre que houver mudancas na direcdo da tubulagé&o (curvas,
tés, etc.), onde existem esforcos provenientes do empuxo do liquido. Para diametros
inferiores a 150mm, utiliza-se uma ancoragem com pontaletes de madeira de boa
durabilidade. Para diametros maiores serdo executados blocos de ancoragem em
concreto ciclépico.



16 - Reaterro das Valas

Qualquer reaterro s6 podera ser iniciado ap0s a autorizacdo da fiscalizacéo, a
qguem cabe antes examinar a rede, a metragem e a instalagdo das pecas especiais. Na
operacdo manual ou mecéanica, de compactacdao do reaterro todo cuidado deve ser
tomado para nao deslocar a tubulacdo e seus bercos de ancoragem. O reaterro da vala
devera ser feito preferencialmente com o proprio material retirado, quando adequado
para esse feito. Quando o material retirado da vala for inconveniente ao reaterro,
deverd ser substituido por outro de boa qualidade, proveniente de jazida de
empréstimo. Cabe salientar que o material de reaterro a ser depositado nos primeiros
30(trinta) cm, acima da geratriz superior da tubulacdo devera sofrer compactacao por
impacto, mecénica ou manual. Essa compactacdo serd feita tanto no material
depositado entre o tubo e as laterais da vala quanto no material depositado acima do
tubo.

17 - Ensaio de Estanqueidade do sistema

Apoés concluida a instalacdo das tubulacdes, dos acessoérios e das conexdes,
deverédo ser fechados todos os registro das unidades individuais de consumo, a fim de
verificar a estanqueidade da rede. Esta estanqueidade se verificara pela manutencao
do nivel dos reservatorios, que ndo poderdo diminuir de nivel por ndo haver consumo
instantaneo. Caso se verifique o esvaziamento dos reservatorios, devera ser feito um
caminhamento sobre toda a rede de distribuicéo, a fim de se localizar os vazamentos, e
conserta-la.

18 - Desinfeccédo da Rede

Como durante o assentamento da tubulacdo a mesma pode ficar suja e
contaminada, sera necessario desinfetar as linhas novas com cloro liquido. A dosagem
usual de cloro é de 10,0 ppm (mg/l). A agua clorada deve permanecer na tubulag&o por
24 horas, no minimo. Ao final deste tempo, todos os hidrémetros e registros do trecho
devem ser abertos, e evacuada toda agua da tubulacédo até que ndo haja mais cheiro



de cloro. A desinfeccdo devera ser repetida sempre que o exame bacteriolégico assim
o indicar.

Engenho Velho — RS, fevereiro de 2018.

Paulo André Dal Alba
Prefeito Municipal

Marcio Roberto Lorini
Responséavel Técnico
Eng.Civil CREA:RS209657



ANEXO I

Planilha de Orcamentaria
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ANEXO I

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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ANEXO IV

COMPOSICAO DO BDI




dro de Composic

do do BDI 1

CAIXA °

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR I
836995/2016 MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
OBJETO
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO I
de Redes de Abastecimento de Coleta de Sim
Conforme legisla tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00% |
Sobre a base de calculo, definir a aliguota do ISS (entre 2% e 5%): l 2,00% |
% o o
Itens Siglas Adotado Situagdo | 1° Quartil| Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC 3,50% - 3,43% 4,93% 6,71%
Seguro e Garantia SG 0,30% - 0,28% 0,49% 0,75%
Risco R 1,20% - 1,00% 1,39% 1,74%
Despesas Financeiras DF 0,95% - 0,94% 0,99% 1,17%
Lucro L 7.50% - 6,74% 8,04% 9,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuic&o Previdenciaria sobre a
R a Bruta - 0% ou 4,5% - D w CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragéo
(Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 20,77% OK 20,76% 24,18% 26,44%
BDI COM desoneragao BDIDES | 26,82% OK
Os valores de BDI foram com o emprego da f
BDI.DES = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  _ 1

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo para Construg&o
de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi COM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administragédo Publica.

Observa
RS segunda-feira, 21 de maio de 2018
Local Data
Alorin g Lorini
Enye Civil
cll Responsavel Tomador
Nome: MARCIO ROBERTO LORINI Nome:
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Cargo:
CREA/CAU: RS209657
ART/RRT:

27.476 vOO8 micro




ANEXO V

COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS




SINAPI - Composic3o de Encargos Sociais m

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO

GRUPO D

Reincidéncia de Grupo AsobreGrupoB " 7)52% | 2.75% | 1648%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informagio Dias de Chuva —INMET

CREARS N.° 209657




ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL N°=====/2018
(REF. PROCESSO LICITATORIO N° 022/2018
TOMADA DE PRECOS N° 02/2018)

O MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Juridica
de Direito Publico, inscrita no CNPJ N° 94.704.129/0001-24, com sede na Rua Antonio
Trombetta, n° 35, na cidade de Engenho Velho - RS, neste ato representada por seu

Prefeito Municipal Senhor ...........ccccccciiiiiiiiiiinnee. , brasileiro, casado, portador do CPF
N e , residente e domiciliado na Rua...........c..ccueeeee. , ha cidade de
Engenho Velho - RS, doravante denominada de CONTRATANTE, de outra parte a
EMPresa --------m-m-mmmm oo , pessoa juridica de direito privado,
inscrita N0 CNPJ SOD N --mmmmmmmm oo , com sede na
cidade de --------------msmommeee e , ha Rua mmemmmememmoee- , N0 —omeeee
--, Neste ato representada Por ---------=-=-===m=m=mmmmmmm oo , portado de CPF n° --

------------------ , doravante simplesmente designada de CONTRATADA, tem entre si
justo e acertado o que se contém nas Clausulas e Condi¢cfes seguintes de acordo com
o Edital de Licitacdo Modalidade Tomada de Preco n° 02/2018, em conformidade com
os dispositivos da Lei Federal N° 8666/93 e suas alteracdes posteriores:

CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO:

Constitui objeto do presente Edital a contratacdo de empresa especializada para
construcdo de Rede de Abastecimento de 4gua nas localidades de Linha Bonita e
Linha Trombetta em regime de empreitada global com fornecimento de material e
mao de obra, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e
demais especificagdes anexos ao Edital de n°® 02/2018, que ficam fazendo parte
integrante deste, independentemente de sua transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA

O presente Contrato rege-se ainda, pelas disposi¢cdes da Lei Federal N° 8.666/93 com
suas alteracBes posteriores, e é celebrado com base nos seguintes documentos, 0s
quais independem de transcricdo, e passam a ser parte integrante deste Instrumento,
em tudo o que n&o o contrariar:

Tomada de Precgos n° 02/2018
Proposta da CONTRATADA vencedora.

CLAUSULA TERCEIRA
A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em contraprestacdo pelas obras
efetivamente realizadas, atestadas pela fiscalizagcdo do Municipio e objeto do presente



Contrato, o] valor total de R$
:::::::::::::(:::::: == == = ::::::::::::::::::::), preco este
constante da Proposta apresentada pela CONTRATADA no Processo Licitatério
Modalidade Tomada de Pregcos n° 02/2018, tudo em conformidade com a Planilha do
Cronograma Fisico Financeiro correspondente ao presente edital, descriminando-se o
valor corresponde aos materiais empregado na obra o valor corresponde a Méao de
Obra.

3.1 — O preco referido no “caput” desta Clausula e constante da proposta apresentada,
esta sujeito ao aumento e reducdo legais das quantidades inicialmente previstas ou
aguelas que, por decisdo da CONTRATANTE deixarem de ser executadas.

CLAUSULA QUARTA

O preco global a ser pago pela CONTRATANTE e referido na Clausula anterior
corresponde a todo o material fornecido, médo de obra, responsabilidade técnica, nele
estando incluidos ainda todos os custos diretos e indiretos da CONTRATADA, bem
como seus imprevistos, lucros, tributos, encargos sociais, seguros, etc., ndo cabendo
mais nenhuma importancia a ser saldada pela CONTRATANTE a CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA

No ato do pagamento das parcelas correspondente a execucao das obras de que trata
este Contrato e de acordo com o estabelecido na forma da legislacdo vigente, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura referente a execucao das obras,
cOpia autenticada dos comprovantes de quitacdo de encargos sociais do INSS, FGTS e
ISSQN, com a respectiva relagdo nominativas dos empregados ligados a estas
atividades, na area de jurisdicdo do Contrato, relativos ao més anterior a respectiva
realizacdo das obras. O aceite da Nota Fiscal e/ou Fatura fica condicionado a
apresentacao destes documentos.

5.1 — Quando da apresentacao dos documentos acima exigidos, deverdo ser excluidos
aqueles referentes ao primeiro més da execucao das obras, e incluidos os do més de
encerramento do Contrato.

5.2 — A CONTRATADA, na forma da legislagdo vigente, por ocasido do inicio das
obras, deve apresentar a Guia de Recolhimento da ART/CREA ou RRT (CAU), bem
como o comprovante da matricula da obra junto ao INSS. O aceite do Faturamento fica
condicionado a apresentacéo destes documentos.

5.3 — Os documentos de cobranca, deverdo estar em situacao regular e dentro do
cronograma de desembolso.

5.4 — Os pagamentos serdo efetuados por intermédio de rede bancaria, apdés a
liberacdo dos recursos financeiros vinculados ao Contrato de Repasse n°
836095/2016/MDA/CAIXA, Processo n° 2617.1037349-80/2016 do Ministério do



Desenvolvimento Agrario, Convenio n° 836095/2016, Proposta Siconv n°
022763/2016 e de acordo com o cronograma estabelecido pela Caixa Econbmica
Federal.

5.5 — A liberacdo de pagamento das parcelas, ou de todo o valor, dependera de laudo
técnico do Engenheiro/Arquiteto da CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA

As obras de que trata o presente Contrato serdo iniciadas no prazo de 10 (dez) dias a
contar da ordem de inicio da obra e serdo concluidas no prazo 05 (cinco) meses,
também contados a partir da ordem de inicio, ficando a CONTRATADA sujeita a multa
de 0,10% (zero virgula dez por cento) por dia de atraso, limitado esta a trinta (30) dias,
apos o qual sera considerado inexecucao contratual.

6.1 — No caso de inexecucédo parcial do contrato, CONTRATADA ficara sujeita a multa
de 5% (cinco por cento), cumulada com a pena de suspenséo do direito de licitar e 0
impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de um (1) ano.

6.2 — No caso de inexecucdo total deste Contrato, a CONTRATADA ficara sujeita a
multa de 10% (dez por cento), cumulada com a pena de suspenséao do direito de licitar
e o0 impedimento de contratar com a Administragéo pelo prazo de dois (2) anos.

6.3 — As multas seréo calculadas sobre o montante ndo adimplido do Contrato.

CLAUSULA SETIMA

As multas previstas na Clausula anterior, s6 deixardo de ser executadas se o fato que
der origem as mesmas for oriundo de caso fortuito ou forga maior, e sendo pronta e
expressamente comunicado a CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA

N&o sera admitido sub-empreitada, aceitando a CONTRATADA todas as condicdes
impostas no Memorial Descritivo, Planilha, Cronograma, Projetos e demais anexos, que
também passam a integrar o presente Contrato, comprometendo-se ainda a
CONTRATADA, a obedecer todas as normas técnicas da ABNT, no que tange a
seguranca, solidez e perfeita execucdo das obras objeto deste Contrato, o que nao
exime a responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA NONA

Além de outras previstas neste Contrato, sdo responsabilidades e obrigacdes da
CONTRATADA:

9.1 — Prestar todos o0s servicos com pessoal proprio, utilizando profissionais
especializados e em numero suficiente, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade
pelo integral atendimento de toda a legislacdo que rege a execucdo das atividades



contratadas, em especial na seguranca, medicina e higiene do trabalho, fornecendo
material de seguranga, segundo a natureza dos servicos.

9.2 — Observar e fazer cumprir com todas as obrigacdes de ordem salarial, trabalhista,
acidentéaria, previdenciaria, bem como as de natureza civil e/ ou penal, tais como
definido na legislacéo brasileira, referente ao seu pessoal.

9.2.1 — A CONTRATANTE néo assumira em nenhuma hipétese, a responsabilidade,
presente ou futura, de qualquer compromisso ou 6nus decorrentes do inadimplemento
da CONTRATADA relativos as obrigacbes aqui assumidas, ficando essas o seu
encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.

9.2.2 — Fazer prova junto a CONTRATANTE, de acordo com os critérios estabelecidos
por sua fiscalizacdo, e sempre que solicitada, do fiel cumprimento de todas as
obriga¢cdes aqui mencionadas, e aquelas exigidas quando da habilitacao.

9.3 — Utilizar na execucdo do objeto do presente Contrato, veiculos, maquinas,
equipamentos, ferramentas e instrumentos préprios e adequados, em numero
suficiente em funcdo dos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE, de forma a néo
prejudicar a continuidade da execugao das obras, conforme discriminados nos Anexos
deste Contrato.

9.4 — Proceder e arcar com as despesas hecessarias, quando do recolhimento de suas
maquinas, equipamentos, ferramentas, sobra de materiais, entulhos e/ou sucatas, apds
a construcdo das obras, ao seu almoxarifado ou local liberado pela CONTRATANTE.
9.4.1 — Quando do término ou rescisdo do Contrato, a CONTRATADA concedera o
prazo de dez (10) dias para a CONTRATADA efetuar a remocdo de todos os seus
pertences, para fora da area das obras.

9.4.2 — O ndo cumprimento dessas obrigacdes por parte da CONTRATADA dara
direito a COTRATANTE, de promover tal retirada como puder ou lhe convier, debitando
as respectivas despesas a CONTRATADA, sem qualquer responsabilidade por perdas,
furtos ou extravio.

9.5 — Iniciar a execucao das obras objeto deste Contrato, no prazo maximo de dez (10)
dias, contados da ordem de inicio.

9.6 — Responsabilidade por danos, diretos ou indiretos, mediatos ou imediatos e lucros
cessantes, extravios ou prejuizos, causados pela CONTRATADA, seus prepostos ou
empregados, por culpa ou dolo, nos materiais, equipamentos e/ou maquinas da
CONTRATANTE, proprios ou locados, de terceiros, devidamente comprovados e
atestados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, informados & CONTRATADA e
assegurada prévia defesa, assumindo a responsabilidade de reparar totalmente os
danos ou substitui-los, preferencialmente, pela mesma marca, caracteristica e
qualidade. A CONTRATANTE podera reter pagamentos que possibilitem o
ressarcimento de danos causados.

9.7 — O transporte e a alimentacdo dos empregados necessarios a execucao das obras
sdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, e em caso algum sera
ressarcido pela CONTRATANTE.

9.8 — Refazer, as suas expensas, todos os servicos inadequadamente realizados, a
critério da Fiscalizacdo da COTRATANTE, sem alteracdo do Cronograma previsto.



9.9 — Indicar empregados tecnicamente qualificados por atividades e um dentre seus
empregados que atuard como preposto, nas relacdes entre a CONTRATANTE e
CONTRATADA.

9.10 - Zelar pelo cumprimento de todas as exigéncias especificadas pela
CONTRATANTE através de Recomendacdes Técnicas, especialmente aquelas
relativas a prioridades e prazos de execucao.

9.11 — Manter durante toda a execucdo deste Contrato, em compatibilidade com as
obriga¢gfes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
Licitacao.

9.12 — A (Ultima parcela somente sera liberada mediante apresentacdo da Certiddo
Negativa de Débito — CND, junto ao INSS.

CLAUSULA DECIMA
A CONTRATADA devera recolher a titulo de ISSQN, aos cofres da CONTRATANTE, o
equivalente a aliquota conforme Caodigo Tributario Municipal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

A execucdo do presente Contrato sera acompanhada e fiscalizada por um
representante da CONTRATANTE, que anotara, em registro préprio, todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, determinando o que for necesséario a
regularizacao das faltas ou defeitos observados, sem que isso importe na reducao da
responsabilidade da CONTRATADA pela boa execuc¢éo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
O presente Contrato somente podera ser alterado nas hipoteses do Artigo 65, seus
Incisos e Paragrafos, da Lei Federal N° 8.666/93 com suas alteracfes posteriores.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
O presente Contrato vigerd desde a data de sua assinatura até a completa extincao
das obrigacfes entre as partes, com termino previsto para =============,

CLAUSULA DECIMA QUARTA
O presente Contrato podera ser rescindido por qualquer uma das razdes constantes do
Artigo 78, da Lei Federal N° 8.666/93 com suas alteragoes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

Para os efeitos legais, 0 Responsavel Técnico da CONTRATADA é o (a) Sr.(a)
=== == == = Registrado(a) no CREA ou CAU sob n® ========== que
devera recolher a ART ou RRT, comprovando o seu recolhimento junto a
CONTRATANTE.




CLAUSULA DECIMA SEXTA

Fica a CONTRATANTE autorizada a descontar de quaisquer créditos da
CONTRATADA, as importancias referentes a multas ou prejuizos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
As despesas decorrentes da Execucdo do objeto da presente Licitagdo no corrente
exercicios, correrdo a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

0602 17 512 0012 1044 44905191020000 — 1388

CLAUSULA DECIMA OITAVA
As partes elegem o Foro da Comarca de Constantina/RS, para dirimirem quaisquer
davidas ou litigios decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento Contratual em
trés (3) vias de iguais forma e teor na presente das testemunhas, para o unico fim nele
exposto.

Engenho Velho, RS, aos de ========de 2018.

Prefeito Municipal
CONTRATADA CONTRATANTE

TS EMUNNAS: o



ANEXO Vi

MODELO "A"

EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

DECLARACAO

TOMADA DE PRECO N° 02/2018

A Empresa ........cccceviviiiiiiiiin, inscrita N0 CNPJ N°...oiiiiiiiiiiiiii, , por
intermédio de seu representante legal 0) Sr. ...........ccceeevvviiiiiinnns , portador da
Carteira de ldentidade n® ........ccccceeeeinnnnnnnnn e do CPF N° ..,

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

................................ , ... de ................ de 2018.

Assinatura e Carimbo da Empresa



ANEXO VIii

DECLARACAO

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa
...................... CNPJ .......ccccceeeeeeeeeeee.., N0 poOSSui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista.

......................... , ...de..............de 2018.

Nome da Empresa
CNPJ -



