OBRA: REVITALIZACAO E REFORMA DA PRACA CENTRAL
MUNICIPAL
LOCAL: Centro do Municipio de Engenho Velho-RS

AREA: 1.714,68 m2

MEMORIAL DESCRITIVO
E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Julho de 2020

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condi¢cdes para o
fornecimento e execugcdo da obra de Revitalizacdo e reforma da Praca

municipal, localizada no centro do municipio, junto a Igreja Matriz.



Este memorial complementa as informagdes do respectivo projeto e planilha

orcamentaria.

*« PROJETO: Revitalizacéo e reforma da Praca Municipal.
«  PROPRIETARIO: Municipio de Engenho Velho / RS.
« LOCALIZACAO: Rua Capitéo Valério, centro.

OBJETIVO

« O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo e Especificacbes
Técnicas” tem por objetivo complementar as informagdes do Projeto
Arquitetdnico especificando os materiais a serem utilizados na obra.

« Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira

qualidade e comprovada eficiéncia para o fim que se destina.

« A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as normas

especificas, sendo a méo de obra especializada e o acabamento esmerado.

« Serdo impugnados todos os trabalhos executados que ndo satisfacam o

Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas e o Projeto Arquitetdnico.

« Qualquer duvida, alteracdo de material ou projeto devera ser autorizada por
escrito pela Fiscalizacéo.

PRACA MUNICIPAL

Consiste na revitalizagcdo da pragca municipal com melhorias

consideraveis na estrutura e no mobiliario urbano, transformando o local num



ponto de encontro, lazer e cultura dos municipes, melhorando o visual da cidade

e a qualidade de vida de seus frequentadores.

Consiste na colocacao de bancos, instalacdo de lixeiras, pavimentacgao,
palco coberto, pergolados, postes de iluminacao além de demais elementos e

servigos necessarios ao uso do ambiente.

1.0. SERVICOS INICIAIS
1.1. INSTALACOES PROVISORIAS

Devera ser utilizada a estrutura fisica existente, adaptando-a para adequar-se
as instalacdes a serem utilizadas pelos funcionéarios da obra.

1.2. IMPLANTACAO DO BARRACAO DA OBRA

Para proporcionar a organizacao do canteiro de obras, localizado no terreno
onde seré realizada a execucédo da obra, devera a empresa contratada construir um
depdsito de aproximadamente 16 m2 para guardar materiais e equipamentos.

1.3. LOCACAO DA OBRA

A contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacbes constantes do projeto com as reais
condi¢des encontradas no local.

A locacao seré executada abrangendo o passeio publico ja existente e a
area do lote referente a matricula, totalizando 1.714,68 m=.

Quando necessério, a Fiscalizacdo devera ser consultada para orientacao e
autorizacgdo do servigo.

1.4. MOVIMENTO DE TERRA, LIMPEZA DO TERRENO E DA OBRA

O preparo do terreno constara de limpeza e regularizacéo da area a ser
executada a obra, o que permitira que a area fique livre de qualquer entulho ou
restos de materiais, executando todo o movimento de terra necessario e



indispenséavel para a execucdo da obra. O passeio existente sera reformado
fazendo necessario a remocao da pavimentacdo existente. A grama existente
sera suprimida tanto pela preparacdo do terreno para a realizacdo da
pavimentacdo e também para o preparo do novo plantio de grama em leivas.

Esse servigco de remocéo da pavimentacao antiga sera realizado pelo municipio.

O projeto devera obedecer ao maximo a topografia e declividade do solo
ja existente, sem a necessidade de movimentos de terra em cortes e aterros,
seguindo os niveis indicados no projeto.

A contratada providenciara a limpeza permanente do local, durante todo
0 seu desenvolvimento, mantendo desobstruida, varrida e permitindo o facil

acesso e deslocamento do pessoal executante e da propria Fiscalizagao.

1.5. ESCAVACOES

Serd executado as valas de escavacfes para execucdo do muro de
contencéo para ciclovia na extensédo de 76,50 metros referente a Rua Capitdo
Valério; 19,50 metros de extensdo referente na Rua Jodo Provenzi e o raio de
fechamento da esquina; 15,44 metros de extensao na Rua Cristovao Luzzatto
e o raio de fechamento com a esquina, esta vala para assentamento do muro
ter4 40 cm de largura e 30 cm de profundidade. Sera executado as valas para
0 muro do canteiro circular na extensao de 29,50 metros; 40 cm de largura e 30
cm de profundidade. Também seré escavado valas de fundacao para execucao
do muro de elevacéo do palco em extensdo de 17 metros (3,5x5,0) com largura
de 40 cm e profundidade de 30 cm. Para o muro da Rua Capitdo Valério na
extensdo de 76,5 metros, este tera 31 pilares estruturais distanciados de acordo
com o projeto (Prancha 07), para conter esforcos de empuxo sobre 0 muro;
serdo escavado brocas de fundacao de 20 cm de didmetro até profundidade de
60 cm.

Para o meio fio, ser4 feita as escavacdes para definir o tracado do
passeio/ciclovia e calcadas, estas terdo 20 cm de largura e 20 cm de

profundidade.

2.0. MUROS DE CONTENGCAO DA CICLOVIA



Sera necessario a execucao de muros em tijolo maci¢co 05x10x20 cm e
viga de cintamento de dimensdes 20x20 cm; armada com 4 barras de 10,0 mm
e estribos de 5 mm espacados de 15 cm; na Rua Capitdo Valério com extensao
de 76,50 metros e altura variavel; na Rua Jodo Provenzi com extenséo de 19,45
metros e altura varidvel e na Rua Cristovao Luzzatto 15,44 metros de extensao
e altura variavel; totalizando 98,47 m?, de acordo com o projeto e a topografia
do terreno (VER PRANCHA 08: Detalhamento do muro). Sera executado pilar
e broca de fundacdo para o muro da Rua Capitdo Valério (60 cm de
profundidade e 20 cm de diametro) em concreto armado com 4 barras de 10,0
mm e estribos de 5 mm espacados de 15 cm, estes pilares serdo distanciados
conforme projeto do muro (Prancha 07 e 08) totalizando 31 pilares para esta
extensdo do muro. Para o muro da Rua Jodo Provenzi e Cristovado Luzzatto
sera executado 4 pilares de altura variavel e brocas com 30 cm de profundidade
e 20 cm de diametro; e viga em concreto armado sobre este muro, nas
dimensbes de 20x20 cm; armados com 4 barras de 10,0 mm e estribos de 5
mm espacados de 15 cm. Esses muros fardo a contencéo e o acabamento de
borda nas areas aonde seré realizada a complementagéo de pavimentacdes da
ciclovia, conforme especificado em projeto. Em toda a base do muro sera

lancado concreto ciclopico com espessura de 10,0 cm e largura de 40 cm.

Entre o passeio publico ja existente e o muro que seré executado, se da
a area da ciclovia, neste, sera necessario realizar o aterro em extensao de
(76,50 m + 19,50 m + 15,44 m) com largura de 1,50 metro e altura especificada
conforme o projeto de detalhamento do muro, o qual deverd ser aterrado,
compactado e regularizado para posterior pavimentagdo em bloco paver.
Volume do aterro da &rea da ciclovia de 185,89 m3.

Todas os muros seréo rejuntados com argamassa de cimento, areia regular e cal, no
traco 1:2:8 com junta maxima de 2,0 cm.

O muro de conteng&o em alvenaria recebera chapisco 1:3 e massa Unica para

emboco 1:2:8 para o devido acabamento.

3.0. MURO DO PALCO E DO CANTEIRO CIRCULAR



Ainda, no entorno da area do palco coberto e do canteiro circular, sera
executado muro como forma de contencdo, com tjjolo macico 05x10x20 cm,
assentado com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8 e junta maxima de
2,0 cm; viga de cintamento de 20x20 cm com 4 ferros de 10 mm e estribos de 5 mm
espacados de 15 cm, até o nivel de projeto, este canteiro contara com pavimentacao
em paver em sua area, o canteiro fara a ligacdo com a area da academia através de
uma rampa de largura 1,50 metros pavimentada em bloco paver, de acordo com o
projeto.

Nestes locais sera necessario fazer aterro para elevar ao nivel de projeto o
seu pavimento. Volume para aterro da area do palco é de 3,50 m3. Volume de aterro
do canteiro circular 44,1ms.

Todos os muros em alvenaria receberdo chapisco 1:3 e massa Unica para

emboco 1:2:8 para o devido acabamento.

4.0 ESCADAS
Escadas Centrais :
Escada 01: 6 degraus
H: 18,3 cm
B: 28,0 cm;

Escada 02: 6 degraus
H: 16,3 cm
B: 28,0 cm;

Escada 03: 5 degraus
H: 17,2 cm
B: 28,0 cm;

Sera executada trés escadas, denominadas, que dardo acesso a praga. A
estrutura da escada seré executada em alvenaria de tijolo maci¢co na espessura de
20 cm em suas laterais e espelho, com viga de cintamento no topo da alvenaria

lateral, fazendo o travamento desta com o muro de contencéo. Viga tera dimensdes



de 20x20 cm com armadura longitudinal 10 mm e estribos 5 mm cada 15 cm. A
pavimentacdo dos degraus sera executada em concreto armado moldado in loco,
com espessura de 6,0 cm sobre a base de alvenaria, conforme especificado no
projeto (Prancha 08 “Detalhamento das escadas”). Deverd ser instalados

corrimao em ambos lados das escadas.

5.0 RAMPA DE ACESSO DO CANTEIRO CENTRAL E ACADEMIA

Para fazer a ligacdo entre o canteiro circular e o espaco da academia, sera
construida uma rampa de acesso, seu contorno e tracado serd feita com meio fio e
pavimentada com blocos paver. Seu nivel se da pela topografia existente sem a
necessidade de corte ou aterro, de acordo com as dimensdes em planta e
esquematizado na prancha 08 Corte A e B. Como item de seguranca serd instalado

corrimdo em ambos os lados da rampa.

6.0 MEIO FIO DE CONCRETO

A definicdo do tracado dos passeios e areas de calgadas serdo executadas
com meio fio de concreto moldado in loco com resisténcia minima 20 Mpa,
dimensdes de 13x22 cm, promovendo um adequado acabamento do piso em bloco
(paver), bem como a contencao de sua base.

Para o assentamento meio fio devera ser aberta uma vala com fundo
regularizado e apiloado. As formas serdo colocadas de maneira a receber o
concreto para seu devido acabamento, ver detalhamento (Prancha 07 Planta baixa

— muro e meio fio do muros).

7.0. PISO AREA DA ACADEMIA, PLAYGROUND, DECKS E PALCO COBERTO

A area onde serd instalado os equipamentos da academia, brinquedos infantis
e o pergolado para o palco deverdo passar por limpeza para retirar todo e qualquer
entulho, deixando o terreno livre para prosseguimento dos servigos.



Posteriormente devera sofrer nivelamento conforme medidas e niveis de
projeto e compactacdo mecéanica (placa vibratéria) do solo para nivelar e
adensar a area onde sera espalhado P6 de brita (camada 5 cm).

Essa camada de po6 sera colocada somente apds a instalacdo de todos os
brinquedos. Apds sera executado o servi¢co de assentamento do paver sobre o po de
brita. O rejuntamento da pavimentacdo se da com areia, sera espalhado para
preenchimento das juntas e travamento dos blocos paver.

O piso elevado do palco serd executado em concreto, com acabamento
desempenado e alisado com espessura de 6,0 cm. Detalhamento das cores e locais
da pavimentacao estao esquematizados na Prancha 06 — Acessibilidade e Pisos

8.0. PAVIMENTACAO DE PASSEIO PUBLICO E ACICLOVIA:

A area de passeio publico da quadra da Praca devera ser reformada, o
piso existente sera removido conforme detalhe na prancha 01-A, para posterior
assentamento da nova pavimentacdo. O servico de remocdo do piso sera
realizado com mao de obra do Municipio. A pavimentacao existente e irregular
deverdo ser removidas e nessa area sera feito o preparo da cancha para
assentamento do bloco paver (10x20x6), de acordo com o projeto. Os blocos
(paver) serdo assentados sobre a cancha nivelada e compactada, sobre p6 de
brita, nas cores de cimento para area do passeio e na cor vermelha para area

da aciclovia. O rejuntamento dos pisos sera com areia.

Nas areas de esquina e entrada de escadas, devera ser executado as rampas
de acessibilidade conforme espeficacdes do projeto.

9.0 REVESTIMENTOS:

Os revestimentos serdo aplicados na alvenaria do muro de contengao,

escadas, muro do canteiro circular e muro do palco coberto.

Locais de aplicacao:



Chapisco: faces internas e externas do muro de contencdo, muro do canteiro,

escadas e muro do palco coberto, até a profundidade do nivel do terreno.

Embocgo: Face externa do muro de contencdo, escadas, muro do canteiro

circular e muro do palco coberto; h: 30 cm.

Os revestimentos apresentardao paramentos perfeitamente desempenados e
aprumados. Ad superficies a serem revestidas com emboco receberdo chapisco com
argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3. O chapisco sera aplicado sobre
superficies devidamente limpas de particulas soltas. A argamassa para execu¢ao do
chapisco sera langada a colher, com forca suficiente para permitir uma boa aderéncia.
A camada de chapisco, depois de concluida, devera apresentar uma espessura
uniforme, sendo bastante &spera para facilitar a aderéncia do emboco a ser

posteriormente aplicada.

O emboco s6 devera ser iniciado 24 horas apés a pega completa do chapisco,
e sera constituido de uma camada de argamassa composta de cimento, cal e areia
traco 1:2:8, desempenado e alisado com esponja de borracha, apresentando

espessura maxima de 2,5 cm.

10.0 PINTURA

Serao pintadas as face externa do muro de contencéo, escadas, muro

do canteiro circular e muro do palco coberto ; h: 30 cm. Todas as faces com emboco.

11.0. MOBILIARIO URBANO

Os espacgos publicos contardo com espacos de lazer contendo bancos,
playground e conjunto de lixeiras espalhados para dar conforto e aconchego

aos usuarios dos locais.

As figuras abaixo detalham os modelos do mobiliario urbano.



BANCO DE JARDIM
MEDIDA: 150cm | PESO: 25kg

I =3
co0: 1031

PERGOLADO

Travessas Retangulares 153X60mm
GRANDE: 342,1042,5m

PESO: 190Kkg I?go- _—



LIXEIRA 90 L

MEDIDA: 70 cm alt

PESO: 17Hg

I PRETA VERMELHA
C00: 1313 cOD: 1314
AZUL VERDE

COD: 1315 COD: 1316

AMARELA MARROM
c00: 1317 COD: 1318

12.0. PLAYGROUND E ACADEMIA

O PlayGround contara com 0s seguintes equipamentos:

Gira-Gira 8 Lugares

Balanco 4 Lugares



Gangorra 2 Pranchas

Escorregador 2 Metros.

Academia contara com 0s seguintes equipamentos:

Aducao E Abducao De Bracgos

1h

Espaldar E Barras



Giro VerZlcal Com Diagonal

Placa De Orientacao 1Mx1M

I
vﬂ;,

Pernas.

Prancha Lateral Com Exercitador De

Prancha Lateral Dupla.

|
: 5 Bicicleta Individual Cadeira.



Escada Horizontal.

A estrutura de todos os brinquedos que compde 0 parque devera ser
engastada com sapatas em concreto em todos os pontos onde toca o chéo

seguindo as especificacbes solicitadas pelo fabricante.

13.0 PAISAGISMO

O paisagismo trouxe na proposta, uma arborizacédo de pequeno, médio e alto
porte para compor 0S espacos aéreos, com vegetacdes ornamentais e tipicas da
regido. O objetivo do projeto € nao poluir o visual e nesse sentido, como sugestao
foram selecionadas as seguintes espécies, que apresentam floracdes

complementares:

Arvores:
e Cerejeirado Japédo — Prunus Serrulada — 5 unidades;
e Aroeira-—3unidades;
e Palmeira Leque — 3 unidades.
Arbustos:
e Patade Elefante — 09 unidades;
e Ires de Praia- 07 unidades;
e Agave Angustifélio — 06 unidades;
e Agave Americana — 04 unidades;
e Areca Bambu - 02 unidades.
Gramas:

e S&o Carlos (Axonopus afinis).



OBS: Sobre a preparacao do terreno, as orientagfes encontran-se no
memorial urbanistico e paisagismo.

Toda grama e outo tipo de vegetacado existentes serdo removidas ou se
possivel aterradas para poder fazer o novo plantio da nova vegetacao.

14.0 PERGOLADO EM MADEIRA PLASTICA PARA O PALCO

A area do palco recebera pergolado de madeira pléastica com cobertura
de policarbonato, nivel elevado em 20 cm, com piso em concreto de espessura
6,0 cm, conforme projeto:

O pergolado mede 5,0 m de comprimento por 3,50 m de largura, e é
composto por longarinas e tercas em madeira plastica. Os pilares séo
engastados no muro de elevacéo do palco, totalizando 2,50 m de altura livre.

As longarinas serdo apoiadas nos pilares, que por sua vez receberédo as
tercas, estas por sua vez, a cobertura em policarbonato de espessura 6 mm de cor
cristal.

Para elevar o nivel do local sera executado um muro de contencéo com tijolos
ceramicos macico (05x10x20 cm) assentado com argamassa de cimento, cal e areia
no trago 1:2:8 e junta maxima de 2,0 cm, sobre este muro sera executado viga de
cintamento 20x20 cm armado com 4 ferro 10,0 mm e estribos de 5,0 mm espagados
de 15 cm. O acesso ao palco se da por uma rampa de acesso localizada ao lado do
palco e também por um degrau localizado no lado oposto a rampa. O muro sera nas
dimensbes de 5,0 x 3,50 m e altura 0,30 m.

15.0 INSTALACOES ELETRICAS

* Tubulacéo subterranea
Sera utilizado eletroduto PEAD flexivel corrugado de 1 V4", especifico para
cabeamento subterraneo, que interligam as luminarias nas caixas de passagem

dentro da base de concreto.



Na derivacdo dos circuitos junto as tomadas de energia, sera instalada caixa de
passagem em alvenaria (300x300x400mm).

» Fiacédo subterranea

Seré toda em condutores de cobre eletrolitico (cabo) de bitola 4mmz2, com
isolacdo dupla de PVC-EPR 90° C, constituida pelos circuitos especificados no
projeto. O condutor de aterramento sera de 4mm?2, conectado a uma haste terra
de 2000mm de comprimento, enterrada verticalmente no solo, junto a entrada
de energia. A alimentacdo das luminarias, de sua base até a lampada, sera
através de fio Plastichumbo 2x2,5 mmz.

Todas as emendas subterrdneas deverdo ser estanhadas e isoladas com fita
isolante e fitas de autofusao.

* Poste

Poste cbnico continuo em aco galvanizado, reto e flangeado de 3000 mm de
altura e @ 95 mm, com sapata, galvanizado a fogo e pintado em epoxi poliéster na
cor preta. Luminéria LED para uso em poste de iluminacéo publica decorativa.

Grau de Protecdo: IP65. Suas luminaria serdo acionadas pelo sistema de
fotocélula. Conforme modelo a seguir.

Modelo do poste metalico e luminaria LED.

« Poste



Poste curvo duplo de 9000 mm de altura e @150 mm, com sapata, galvanizado
a fogo e pintado em epdxi poliéster na cor preta. As luminarias LED 100 W seréo
acionadas por disjuntores, separadamente e localizados no quadro junto a entrada

de energia. Conforme modelo a seguir.

=\

Obs.: Os postes sO6 poderdo ser submetidos a galvanizacdo, apdés terem sido

efetuadas todas as furacdes, soldas, remocao de carepas de solda e ferrugens.

* Luminarias
Levando-se em consideragdo os critério de eficiéncia luminosa, vida util e indice
de reproducao de cor, optou-se pela utilizacdo de luminarias que utilizam tecnologia
LED para produzir o fluxo luminoso. Possui eficiéncia luminosa alta se comparada
com tipos mais usados na iluminacao publica atualmente. A vida util e o indice de
reproducdo de cor de uma luminéaria que utiliza tecnologia LED sdo superiores aos

demais tipos utilizados para a iluminacédo publica.

Figura 1: Luminéaria LED 100 W



Figura 2: Luminéria LED 70 W

Tomada:

Havera somente uma tomada dupla de for¢a localizada na parte superior de
um dos pilares do palco coberto, esta derivara do circuito n° 2 e servird apenas como

ponto de energia para o palco coberto.

Caixa de Passagem 30x30x40 FUNDO BRITA COM TAMPA :

As caixas de passagem deverdo ser construidas em alvenaria com
impermeabilizacdo adequada com dimensodes internas de 30x30x40 cm, fundo com
pedra brita n.° 2 em camada de 10 cm, com tampa e providas de sistema de drenagem

e dispor de tampa de concreto armado, com os esfor¢os a que ficar submetida.

16.0 SERVICOS FINAIS

O entulho, restos de materiais, e outros equipamentos da obra devem ser

totalmente removidos do local.

A obra devera apresentar-se completamente limpa, pronta para utilizacao.



Engenho Velho, 03 de Agosto de 2020

Paulo André Dal Alba
Prefeito Municipal
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FRANCIELI LAMONATO
ARQUITETA E URBANISTA CAU / A104839-2
fralamonato@gmail.com

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
URBANISTICO.

Area da Praca: 1.714,68 m?

Tipo da Local: Rua Jodo Provenzi com Rua Cap. Valério
Proprietario: Prefeitura Municipal de Engenho Velho /RS
Obra: Intervencédo Na Praca Publica

Responsavel técnico:

Projeto Urbanistico da Praga Munucipal

Arquiteta e Urbanista:
Francieli lamonato CAU/ A104839-2

Rua 13 de Maio, 527 — Centro — Trés Palmeiras — R/S — CEP: 99.675-000
Fone: (54) 3367-1386 — (49) 9111-0306




ARQUITETA E URBANISTA CAU / A104839-2
fralamonato@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO URBANISTICO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar 0s servi¢os técnicos urbanisticos,
bem como os materiais e 0s métodos construtivos que serdo empregados na execucgdo da implantagdo
do paisagismo e dos equipamentos urbanos, na Praca Publica --- de Engenho Velho/RS.

Sobre a Implantagdo: O local da implantagdo da intervencédo sera na Praga ---, N0 municipio de
Engenho Velho, foi escolhida e definida pela Administragdo Municipal.

O terreno apresenta uma inclinacéo referente a rua de aproximada de 2.00 metros de desnivel,
onde se buscou harmonizar os espagos, sem movimento de terra, a fim de caracteriza-los, conforme a
necessidade ocupacional, oficial e de lazer.

Na meta fisica principal, tomou-se o cuidado de evitar movimentos radicais no solo,
procedendo de acordo com os niveis ja existentes no local evitando o minimo de aterros e/ou cortes.
Sobre a Defini¢do dos Espacos e Equipamentos:

A harmonia da ocupagéo do solo, em consentimento integrado da administragéo publica e da
parte técnica municipal e traduzindo para uma linguagem moderna. Mediante a expectativa visual,
vislumbrou-se o aproveitamento natural do terreno onde se definiu os pontos de circula¢do, como 0s
canteiros, recanto de lazer infantil, &rea de descontracdo ou chimarrodromo, Palco Coberto e de
Eventos, assessorado por infraestrutura basica como: rede de agua, energia, iluminacdo publica, forca
elétrica, bancos, lixeiras, placas de identificacdo e pavimentacao.

Os equipamentos urbanos serdo distribuidos estrategicamente dentro dos espacos da praca, a
fim de atender todos os planos projetados, atendendo a demanda fisica quando nos eventos oficiais.
Além destes equipamentos, salientam-se também os acessos projetados segundo a NBR 9050, de
31.05.2004 que trata da Acessibilidade e edificaces, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos,
proporcionando uma caracteristica padrdo para o municipio.

Os diversos equipamentos urbanos, definindo focos de movimento de pedestres que asseguram
a vitalidade do espaco urbano. Bancos, Lixeiras Sobre o Desenho e Componentes da praga:

A proposta do desenho busca visualizar e potencializar caracteristicas existentes no aspecto
cultural dos habitantes locais e pulverizar com particularidades locais e regionais, enfatizando a
ocupacao voltada exclusivamente ao uso social da populacédo, integrando os espacos de lazer, como
praca infantil com equipamentos, locais de leitura, palco coberto para eventos, bancos de descanso,
com amplos espacos de circulacdes.

Entre os elementos construidos, areas verdes garantem a necessaria permeabilidade do solo, e
configuram de modo efetivo na praca, cuja arborizacdo de pequeno, médio e alto porte qualifica os
espacos aéreos, o palco, seguindo para um espago livre, na direcdo tanto leste como oeste sera
localizado espagos para chimarrodromo cercado por varios canteiros.

A praca apresenta arborizacdo de alto porte ja existente as quais deverdo ser retiradas, foi
sugerido no projeto vegetacdo baseado em microclimas, bastante adequados ao clima quente da cidade
nos periodos de verdo, que potencializam a socializa¢éo e 0 uso do espago urbano.

O Palco para Eventos, estamos sugerindo a execucdo e uma rampa para facilitar o acesso de
pessoas especiais, foi também pensado em uma cobertura com uma linguagem moderna.
Proporcionada o conforto visual arquitetdnico da Praga bem como o conforto térmico dos usuarios dos
eventos culturais, festivos e oficiais, foi projetada uma estrutura em madeira plastic com pilares,
longarinas e tercas e uma leve coberta com telha de policarbonato compactas e translucidas, suprido
com energia, além do sistema de iluminacdo com postes em estrutura de a¢o, com altura de 3 a 9
metros, estrategicamente distribuidos na praca publica e arborizacdo proxima, estrategicamente
definida, a fim de ndo impedir a obstrucdo visual do expectador nos eventos.
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Serdo programados bancos e circulagdo para pedestres, espacos para placas de homenagens,
lixeiras, todos os esquipametos serdo pensado usar material resistente, sem possiveis depredagdes.
Como lazer, implantaram-se os espagos para chimarrodromo e encontros, com a finalidade de
aconchego social e familiar, bem Como bancos distribuidos para descanso e leitura. Para atender as
criangas, um pequeno parque infantil, pista de caminhada, melhor o palco hoje ja esxistente (este sera
removido), se pensa em lugar para descanso.

A pavimentagdo serd em paiver, com acesso de liberdade na trafegabilidade, aonde ter muros
de contencéo serdo todos executados em tijolo maci¢o Sobre o Paisagismo:

A definicdo do paisagismo consolidou-se na proposta alvo, caracterizando a praca, com
arborizacéo de pequeno, médio e alto porte, compondo os espagos aéreos de forma harmoniosa, com
vegetacGes ornamentais e tipicas da regido. O objetivo do projeto é ndo poluir o visual com bosque
denso e sim propiciar um ambiente arejado e visualmente suave.

O paisagismo proposto para a praca parte dos seguintes principios:

1. O entendimento das caracteristicas climéaticas da regido, que exigem a configuracdo de
microclimas em &reas de sombra, a permitir 0 necessario conforto que propicia a apropriagdo humana
do espaco urbano para uso de laser e descaso;

2. O plantio de arvores tipicas e ornamentais da regido com floragdes em diversas épocas do
ano, a definir variagbes cromaticas permanentes que garantem uma heterogeneidade e uma variagdo
constantes, enriquecendo a percepcdo do espacgo interno da praga; outro importante aspecto é a boa
adaptabilidade ao clima da regido, e a possibilidade de recuperacdo da importancia da flora local.

3. A diferenciacdo de lugares e percursos com paisagismo de porte arbustivo e forragdes
coloridas, que recuperam ali a importancia do paisagismo ornamental de cores e desenhos variados.
Sugere-se a implantacdo nos canteiros baixos.

Sobre Preparagédo do Terreno:

Primeiro passo para o trabalho de paisagismo, ap0s a execucdo das obras serd procedida uma
completa limpeza nos entulhos, sendo recolhidos todos os detritos oriundos das obras civis, logo ap6s
a remocao desses materiais nos locais destinados aos canteiros.

A diferenciacdo de lugares e percursos com paisagismo de porte arbustivo e forracdes
coloridas, que recuperam ali a importancia do paisagismo ornamental de cores e desenhos variados.
Sugere-se a implantacdo nos canteiros baixos, o plantio de ciprestes, que podem ser manuseados e
artisticamente moldados em forma de objetos, animais, pessoas, etc. Iniciando entdo a execucao dos
canteiros e espacos destinados ao gramado, que deverd ser rigorosamente seguindo o projeto de
paisagismo com as especificagdes e cotas.

A terra para o preenchimento dos locais destinados ao plantio devera ser vegetal de boa
qualidade, sendo colocada em uma espessura de no minimo 0,50cm, para o preenchimento do rebaixo
previsto no projeto, adicionando material orgénico ao solo existente. Esta edicdo devera ser feita na
proporcdo de uma parte de esterco curtido de curral para trés partes de terra virgem, na falta do esterco
podera ser utilizado outro produto de origem organica em decomposicdo, a camada devera ser
colocada sobre o terreno natural.

Demarcado os locais do plantio das &rvores, serdo abertas as covas com 0,70cm de largura por
0,70cm de comprimento e no minimo 0,80cm de profundidade, deverad ser colocado um tubo de
concreto com didmetro de 0,60cm com 0,50cm de profundidade com a finalidade de manter as aguas
de irrigacdo, a adubacdo e o direcionamento das raizes. A edi¢do do material organico devera seguir o
paragrafo anterior.
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Sobre os Gramados:

O preparo do terreno para receber o gramado, serd feito apds a conclusdo da abertura das
covas das arvores e arbustos, devera ser removido uma camada de terra de no minimo de 0,20cm de
espessura e incorporado uma camada de matéria orgénica conforme pardgrafo anteriormente ja
descrito de maneira & deixa-la nos niveis previstos para o recebimento do gramado.

Apds a preparacdo dos locais destinados ao plantio das leivas, as espécies de gramas a serem
utilizadas constam no respectivo memorial, a plantacéo sera feita mediante a colocacéo cuidadosa das
leivas sobre o terreno, devendo ser colocadas uma ao lado da outra, e imediatamente irrigada. Logo
apos as leivas deverdo ser batidas de encontro ao solo com um batedor de madeira, esta operagéo tem a
finalidade de eliminar as irregularidades na espessura das leivas.

As gramas deverao irrigadas no minimo duas vezes por semana, por um periodo de no minimo
dois meses apds o seu plantio.

Sobre as Arvores

O preparo do solo com o material organico devera ser colocado nas covas até uma altura de
0,20cm abaixo do nivel do terreno. Os cuidados durante o plantio; a muda ndo deve ser enterrada
demais, o que podera prejudicar seu desenvolvimento; o colo da muda deverd ficar de 0,10cm a
0,20cm acima do solo compactado; as raizes deverdo ser bem distribuidas na cova, ndo podendo ficar
voltadas para cima nem para os lados, logo apds adicionar terra a cova, devendo ser apertada a terra
com as maos contra as raizes, afim de ndo machucar, logo apds deve ser procedida & irrigacdo com
abundancia para facilitar & aderéncia da terra as raizes, ap6s devera ser irrigadas por duas vezes por
semana nos dois primeiros meses.

Sobre a Vegetacao Baixa

O plantio da vegetagdo baixa e dos arbustos em canteiros serd feito apds a das arvores e
gramas, seguindo as instruc6es dos fornecedores das mesmas, levando em consideragdo a necessidade
de cada espécie vegetal, a irrigacdo devera ser feita no minimo duas vezes por semana seguindo a
orientagdo dos fornecedores.
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Sobre a Manutencéo

A manutencdo, a rega e a adubacgdo da vegetacdo arbdrea; vegetacdo arbustiva e os gramados
serdo de responsabilidade da empresa executora até a entrega dos servicos contratados, devendo ser
levado em consideracgdo o plantio de acordo com a estacdo de cada espécie em especial as arvores.

As orientacOes neste trabalho tem o intuito explicito de apresentar idéias provocativas para a
comunidade que, além de propiciarem uma melhoria na qualidade de vida de seus habitantes, faca com
que cada cidadao reflita sobre a importancia do lugar publico e o valor da cidade como o espago onde
a vida acontece, espagos de lutas e conflitos, fluem e usufruem do intercAmbio social com a cidade de
Engenho Velho - R/S.

Engenho Velho - R/S, 25 de setembro de 2019.
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