PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELF

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA C(

EXTENSAO TOTAL: 152,00 m
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1.0 DADOS INICIAIS

Esta especificacdo tem por objetivo descrever os materiails e Servicos
necessarios para as melhorias na infraestrutura urbana, descrevendo 0s servicos
de regularizacédo do pavimento existente em concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ).

As especificacbes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como
orientacdo as especificacoes gerais do DAER/RS, adaptando-as e resumindo-as
para a execucao de pavimentacdo e capeamento asfaltico urbano. Devido a

diversidade dos servicos este projeto foi dividido em:

- Localizacao dos locais das melhorias;

- Localizacao da pedreira e usina de CBUQ:

- Processo executivo para capeamento asfaltico com CBUQ;
- EspecificacOes técnicas do CBUQ);

- Processo executivo de reperfilamento asfaltico;

e Projeto geometrico;

e Detalhamentos construt

Planilhas orcamentarias

Cronograma de avanco fisico






2.0 SITUACAO DA PEDREIRA E DA USINA DE CBUQ

A localizacao da pedreira prevista para a utilizagcdo de material pétreo e a usina de CBUQ esta localizada aproximadamente 22,00 km de di

gue 13,00 km € em rodovia pavimentada (azul) e 9,00 km € em rodovia nao pavimentada (vermelho).

oEngenhorVe

a.Constantina

PEDREIRA EIUSINA DE CBUQ'SE






3.0 ESPECIFICACOES TECNICAS DO (CBUQ) extracao de betume, devendo a variaga
— 0,3 %;

. B. O concreto asfaltico deve ser mistt
DEFINICAO

volumétrica, convencional ou tipo “drum

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é definido como sendo uma mistura

, _ _ _ A mistura granulométrica, indicad
flexivel, resultante do processamento a quente em usina apropriada de uma mistura de

_ _ . ) o maximas:
agregado mineral graduado e cimento asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a
quente. Peneira n
Peneirai
MATERIAIS
Peneira n
Materiais Asfalticos
Peneira n
Os materiais asfalticos utilizados para a execucdo do concreto asfaltico deverédo
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado é o A mistura de agregados para 0 cq
cimento asfaltico de petréleo (CAP). “rolamento” devera estar enquadrada n:
FAIX
Materiais Pétreos uso CAMADA DE
E/OU RO
Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma composicao de ESPESSURA MAXIM/
. . , e e . , PENEIRAS PE
diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos e o —
miudos. Os agregados deverao ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e 1/2" 100
. ~ - e ~ , ) 3/8™ 80
matéria organica, e ser constituidos de fragmentos séos e duraveis. ” s
8 35
30 | 18




Controle dos Agregados

O controle de qualidade dos agregados sera realizado pelos ensaios:

A. Ensaio de sanidade e Abrasao Los Angeles, quando houver variacao da natureza do

material pétreo;

B. Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem.

Controle da Massa Asfaltica

O controle de gqualidade da mas

dois ensaios que séo:

A. Um ensaio de extracao de betu
usina ou nos caminhdes transportadc

da fixada no projeto;

B. Um ensaio de granulometria d
extracao por dia. A curva granulor

dentro das tolerancias especificadas






4,0 PROCESSO EXECUTIVO PARA REPERFILAMENTO ASFALTICO

Neste item € apresentada a sequéncia de execucao do servico de reperfilamento

asfaltico com CBUQ sobre o pavimento existente.
A.Limpeza e Lavagem de Pista:

Os servicos de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em retirar todas as
impurezas e materiais soltos existentes na superficie deste, preparando a pista para aplicacéo da
pintura de ligacdo. As operacOes de limpeza serdo executadas mediante a utilizacdo de
equipamentos adequados (caminhao pipa e/ou vassoura mecanica), complementados com o

emprego de servicos manuais.

B. Pintura de Ligacao sobre Pavimento Existente:

A pintura de ligacao € realizada para promover aderéncia entre o pavimento e a camada
de regularizacdo em CBUQ a ser aplicada. A superficie devera estar limpa e isenta de
impurezas. O ligante asfaltico a ser utilizado € a emulsao asfaltica, tipo RR-1C, numa taxa de
aplicacao de 0,40 a 0,50 kg/m2.

A distribuicdo do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagcdo do material betuminoso
em quantidade uniforme. As barras de distribuicao deverao ser do tipo de circulagcéo plena, com

dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverao d

ainda, um espargidor manual para tratam

C. Camada de CBUQ:

A camada consiste na aplicacao d
deformacles existentes no pavimento
condicOes de receber a camada de rolan
dependendo do estado do pavimento e
sobre o calcamento existente previamen

sera feito com motoniveladora e sua com



