MEMORIAL
DESCRITIVO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Engenho Velho

OBRA: Modernizagcdo e Ampliagao da Quadra Coberta
LOCALIZACAO: Rua Jodo Provenzi

MUNICIPIO: Engenho Velho — RS
AREA AMPLIADA: 87,6 m? AREA MODERNIZADA: 525,32 m2

APRESENTACAO

A presente obra estd localizada no centro da cidade de Engenho Velho, trata-se da
ampliacdo e modernizacdo da Quadra Coberta com area j4 existente de 523,32 m2 em estrutura
metalica coberta com telhas de aluzinco e area a ser ampliada de 87,6 m2, em alvenaria,
devendo-se também executar o fechamento da quadra com paredes em alvenaria de tijolos e

execucdo do piso em concreto polido.

Objetivo

O Memorial Descritivo e especificagdes foram elaborado com a finalidade de
complementar os projetos e fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e
servigos a serem empregados na ampliacdo da quadra de esportes, localizado no municipio
de Engenho Velho — RS. A referida quadra de esporte recebera ampliacdes e novas
dependéncias para os banheiros/vestiarios e fechamento lateral da quadra ja existente em
alvenaria.

A obra serd em alvenaria de tijolos 6 furos, piso ceramico para copa/cozinha,
banheiros/vestiarios, pavimenta¢do em concreto polido para quadra de esportes, cobertura com
estrutura de madeira de lei e telhas em aluzinc, revestimento cerdmico para cozinha/copa,
banheiro/vestiario, pintura interna na quadra de esporte e externa em toda edificacéo.

A execucdo dos servicos obedecerd as normas e métodos da ABNT (Associacao

Brasileira de Normas Técnicas).

1. Disposic¢oes Gerais



Em caso de divergéncia entre plantas e o0 memorial descritivo prevalecera o que esta
escrito no memorial, que devera ser rigorosamente observado quando da execugéo das obras.
No caso de haver a necessidade de substituir algum material especificado neste memorial

devera ser precedido de consulta prévia e aceitagdo do departamento técnico.

2. Preparacéo do Terreno

Para inicio do movimento de terra necessario a locacdo e implantacdo da area

ampliada, seré realizado o nivelamento do terreno.

3. Locacdo da Obra

A locacdo da obra devera ser feita de acordo com a planta de implantacdo e planta
baixa, na area determinada pelo proprietario da obra. As dimensdes, alinhamentos, angulos

e niveis do projeto serdo verificados em relagdo as reais condicdes do terreno.

4. Fundacbes

A area de Ampliacdo da obra terd fundacdes superficiais do tipo Sapata Isolada, nas
dimensBes de 60x60x30 cm com assentamento médio a uma profundidade de 60 cm, tera
uma malha de aco com didmetro de 8,00 mm espacadas a cada 15 cm, também sera executada
vigas de fundagdes com dimensdes de 15 x 30cm, com 2 barra de 10 mm na parte positiva e
2 barras de 10mm também na parte negativa, com estribos de didmetro 5,00 mm a cada 15
cm, sera executado pilares de dimensdes de 15x20 cm. O traco do concreto para a execugado
desta viga sera de 1:3:3 (cimento, areia e brita n°l). As vigas de fundagbes serdo
impermeabilizadas com aplicagéo de hidroasfalto, ndo podendo ser inferior a duas demé&os.

A impermeabilizacdo devera subir 25 cm nas paredes externas daampliacao.

5. Paredes e vigas de Amarracao

As paredes de alvenaria serdo executadas utilizando tijolos ceramicos 6 furos,

receberdo revestimento em embogo de massa Unica. Os tijolos serdo assentados de chato

(paredes de 14cm + embogo).



As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecanica ou
manualmente e ser confeccionadas com areia média, cimento portland e cal hidratada.

A dosagem das argamassas deve ser determinada de acordo com o tipo de alvenaria
e local de sua aplicagcdo com traco bésico de 1:2:6 (cimento, cal e areia média).

Os tijolos devem ser assentados em perfeito alinhamento e as paredes prumadas,
obedecendo as juntas de no maximo 1,5 cm de espessura. Nas amarragcdes e nos cantos 0s
furos dos tijolos deverdo ser preenchidos com argamassa de cimento e areia antes da
execucéo do reboco.

Sobre e sob as aberturas das esquadrias devem ser executadas vergas de 5cm de
espessura, armadas com 2 barras de aco CA-50 de 8mm de diametro, as quais se estenderao
pelo menos 20cm de cada lado da abertura.

Sobre as paredes devera ser executada uma viga de amarra¢do com concreto armado
moldado “in loco” de trago 1:3:3 (cimento, brita e areia média), Fck de 15Mpa, e terd as
dimens@es 15x25 cm na alvenaria da quadra e 15x30 cm na alvenaria dos vestiarios/banheiro.
A mesma sera armada com 4 barras de aco de 8mm de didmetro, duas positivas e duas
negativas, e estribos de 50mm a cada 15cm. Sobre as vigas de respaldo nos
vestiario/banheiros, devera ser deixadas as esperas de ferro 6.30 mm, com espacamento
méaximo de 1,00 metro para a fixacdo das tesouras de madeira de lei. As férmas deverdo ser
de madeira de pinho ou similar de boa qualidade. Antes da concretagem seréa realizada a
conferéncia das dimensdes internas das mesmas e da armadura, sendo que as férmas deverao

ser molhadas até a saturacao.

6. Revestimento

Os servicos de revestimento das paredes serdo executados com emprego de materiais
de qualidade, m&o-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados.

O revestimento sera de chapisco e embogo/massa Unica, serd executado na parte
interna e externa de toda a ampliacdo e modernizacao.

As superficies a revestir devem ser limpas, eliminando as gorduras, vestigios
organicos e outras impurezas que possam acarretar desprendimentos.

O revestimento sera executado com uma camada de chapisco com espessura de 5mm
no traco 1:3 (cimento e areia), seguida de uma camada de embogo unitario com espessura

méaxima de 20mm no trago 1:2:8 (cimento, cal, areia média).



A eventual recomposicdo parcial de qualquer revestimento deve ser executada com
perfeicdo a fim de ndo apresentar diferencgas ou descontinuidades.

Na éarea interna da Cozinha/copa e dos banheiro/vestiarios serd executado
revestimento ceramico até altura de 1,50 m, assentados com argamassa colante, levando em

consideracdo o alinhamento das pecas e um bom rejuntamento.

7. Pavimentacgdo

Na area da Cozinha/copa e banheiro/vestiario e serd executado um lastro de brita de
3 cm e um lastro de concreto com 5cm de espessura no traco 1:3 (cimento, areia e brita 1), a
regularizacdo do contrapiso no trago 1:3 (cimento e areia), sera executado assentamento de
piso ceramico.

Na parte da quadra, sera executado piso industrial polido, em concreto armado, fck
25MPa .

Devera ser realizado por firma especializada ou por técnicos no assunto, sendo que a
execucdo deste tipo de piso obedecera as etapas abaixo descritas:

O terreno devidamente nivelado devera ser compactado, preferencialmente com
compactador mecanico tipo “sapo” sobre o qual devera ser depositada camada de po6 de brita.

Apés a compactagdo e nivelamento do terreno, serd executado um contrapiso em
concreto usinado Fck de 25,0 MPa, com espessura minima de 8,0 cm, com armacdo de telas
soldadas( malha de 20 x 20 cm) e aditivo. Para a perfeita cura as superficies deverdo ser
molhadas durante 7 dias apds a execucdo. O contrapiso devera ser lancado sobre o terreno que
devera ser forrado com plastico preto sem furos para evitar a perda da &gua e da nata de cimento.
O concreto devera ser vibrado com régua vibratéria, para melhor adensamento.

O acabamento do piso sera de concreto polido e devera ser executado com equipamento
adequado (tipo helicoptero) para obtencdo de boa planicidade. O polimento inicial serd com
lixadeiras e esmeril 36 (12 lixada), depois com esmeril 120, e finalmente com esmeril 220 para
o polimento final, seréa aplicada pasta de cimento (estuque) para o fechamento dos poros.

O caimento sera feito a partir do meio da quadra em dire¢do as “cabeceiras” e tera
inclinacdo de 1%. Linhas demarcatorias (larguras e cores) conforme projeto de detalhamento e
normas especificas.

Selagem das juntas:

A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retracao final;



InstalacBes Hidrossanitarias

Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas
que regem a matéria, observando os detalhes do projeto.

Alimentacdo serd feita através da rede existente sera distribuida diretamente no
interior dos banheiros e da cozinha, passando por reservatorio indicado em projeto.

Os tubos e conexdes para alimentacdo de agua fria serdo em PVC rigido, soldavel, de
boa gqualidade obedecendo ao didmetro apresentados em projeto.A méo-de-obra empregada
deverd ser sempre de alto padréo técnico, garantindo o bom funcionamento e a durabilidade
da instalagéo.

8. Instalacdes Elétrica

A partir da medic&o a fiacdo serd conduzida até o CD e a partir deste, saem 0s circuitos
para abastecer a area ampliada. Todos os servigos a serem executados deverdo satisfazer as
exigéncias e normas da RGE. A execucdo dos trabalhos devera obedecer a boa técnica,
critério esse que deverad permanecer em qualquer caso omisso no projeto.

ELETRODUTOS: Os eletrodutos serdo de PVC corrugado com bitola denominada
em projeto. As curvas e luvas que constituem parte integrante do sistema, obedecerdo aos
mesmos requisitos dos eletrodutos.

FIACAO E DISJUNTORES: A fiacdo sera executada de acordo com o quadro de
cargas, e cada circuito comandado pelo respectivo disjuntor. Os condutores destinados a
enfiacdo em eletrodutos, deverdo ser de cobre com isolamento para 600 V e PVC e 0s
disjuntores serdo termomagnéticos, de poténcia especificada no quadro de cargas.

CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES: As caixas serdo de PVVC. Para tomadas
e interruptores serdo empregadas as retangulares de 2 x 4 e para os pontos de luz, serdo
empregadas as octogonais.

As alturas de caixa de parede, em relagdo ao piso acabado, serdo de 0,90m para 0s
interruptores e tomadas médias, 0,30m para tomadas baixas e 1,40m para o centro de

distribuicdo. Estas cotas sdo tomadas da parte inferior das caixas, ao nivel do piso pronto.

9. Esgoto



O esgoto cloacal seréa lancado a rede que passa em primeiro por uma fossa séptica,
seguindo para o filtro anaerdbio e em seguida para o sumidouro.

As tubulacdes indicadas em PVC, deverdo ser com tubos e conexdes de mesma marca,
rigido, com juntas soldaveis, na linha esgoto predial, conforme o projeto e, de acordo com a
NBR 8160/99 de fabricagédo TIGRE ou SIMILAR.

As tubulacdes provenientes de esgotamento de lavatdrios, mictorios, pias e chuveiros
passarao por ralos e serdo langados em caixas de passagens situadas na parte externa da obra
e deverdo ter uma declividade minima de 2% de onde irdo para o esgoto publico.

As caixas de passagens serdo de tijolo comum, revestidas com argamassa 1.3 cimento

e areia, tamanhos de 60 x 60.

10. Esquadrias e Barras de apoio

As portas de acesso aos banheiros, copa/cozinha e depdsito serdo metélicas nas
dimens@es de 0,87 x 210 m, para acesso aos sanitarios PNE serdo em madeira semi-oca nas
dimensdes de 0,9 x 1,90m e nos demais sanitarios também serdo utilizadas portas em madeira
semi-ocas nas dimensdes de 0,7 x 1,90m, todas pintadas.

As janelas dos banheiros serdo de ago basculante nas dimendes e unidades indicadas no
projeto.

As portas que ligam o pavilhdo, cozinha e aos banheiros/vestiarios serdo metélica com
dimensoes de (0,87 x 2,10m).

A colocacdo e montagem das esquadrias deverdo ser feitas de modo a apresentarem
um perfeito prumo, nivel e esquadro e deverdo seguir as dimensdes indicadas em planta. No

banheiro PNE deve ser instalado barras de apoio conforme projeto arquiteténico em anexo.

11. Cobertura

A estrutura do telhado serd em madeira de lei, ndo podendo ser em madeira de pinus
e devera receber um tratamento anti-cupim para evitar a contaminagdo das mesmas.

A distancia maxima dos caibros para o telhado ndo devera ser maior que 3 metros. O
ripamento devera ser confeccionado com ripas de 4,0cm x 6,0cm e de forma a atender as
dimensGes da telha ondulada metalica que sera empregada. A estrutura de madeira devera
ser fixada nas ferragens de espera deixadas na viga de cintamento.

As telhas empregadas serdo de aluzinc, do tipo ondulada e a declividade do telhado



devera obedecer um bom escoamento da &gua. O transpasse longitudinal deve ser igual a
14cm e o transpasse lateral deve ser igual a uma onda da telha.

O forro sera em régua de PVC de 100 mm e sera instalado em todas as dependéncias
modernizadas, banheiro, copa, depoésito, cozinha.

Nos beirais do telhado serd instalada uma calha em toda a extensdo da parede externa,
também sera instalado rufos metalicos no corpo do pavilhdo juntamente com o telhado da

ampliacdo/modernizacao.

12. Pinturas

Receberdo pintura em todas as paredes internas e externas da quadra de esportes,na
ampliacdo referente aos vestiarios/banheiros e na copa/cozinha sera realizada pintura apartir
da altura de 1,50 m até o teto, no depdsito sera realizada pintura em todas as paredes. Sera
pintadas todas as portas instaladas em madeira e metélicas da ampliagdo/modernizagdo, nos
portdes metalicos de entrada da Quadra de Esportes, nas janelas basculantes da quadra de
esportes, nos vestiarios/banheiros e em todo piso da quadra juntamente com seus espacos

para circulacdo, juntamente com as faixas de demarcacéo para futsal e voleibol.

13. Complementacdo da Obra

Ap0s a conclusdo dos servicos a obra devera ser entregue livre de qualquer entulho,
sendo que a mesma devera estar limpa e absolutamente de acordo com o que esta previsto no

projeto e memorial descritivo.

NOTA: Todo e qualquer servico devera ser executado conforme projeto e memorial
proprio, ndo sendo permitida a alteracdo sem autorizacdo escrita do responsavel técnico, sob
pena do proprietario ou o construtor arcarem com as consequéncias e responsabilidade pelo

que porventura vier a ocorrer.

Engenho Velho - RS, 08 de Maio de 2018.
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Prefeito Municipal
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Eng. Civil CREA RS209657



